CAMARA MUNICIPAL DE CAMINHA
INFRAESTRUTURAS HIDRAULICAS RUA DA URRACA - VILARELHO
MEMORIA DESCRITIVA

MEMORIA DESCRITIVA

SITUACAO ACTUAL

Refere-se a presente memoria descritiva ao Projecto das Infraestruturas Hidraulicas publicas da Rua
da Urraca, na freguesia de Vilarelho.

INTERVENGAO

A intervencdo ao nivel de infraestruturas hidraulicas, enquadra-se numa politica de renovacéo e
adequacdo as necessidades actuais da populagdo. As redes existentes encontram-se bastante
degradadas e subdimensionadas pelo que a sua renovagdo e execugdo de novas infraestruturas é

necessaria e urgente.

REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Foi tido em conta o previsto no Regulamento Geral dos Sistemas Publicos e Prediais de Distribuigido
de Agua e de Drenagem de Aguas Residuais (Decreto Regulamentar n.° 23/95 de 23 de Agosto),
tendo sido adoptadas as regras de calculo, implantagdo e simbologia preconizadas no Regulamento
Geral e documentos normativos de referéncia.

E proposto executar uma nova conduta de abastecimento de agua com didmetro de 90 mm,
conforme o previsto nas pecgas desenhadas, que assegurara a distribuigdo predial e os sistemas de
protecggdo contra incéndios, para toda a area de intervengao.

A tubagem sera em polietileno de alta densidade do tipo PE100, classe de pressdo PN10.

A rede publica de abastecimento de agua existente na area da intervengdo sera eliminada.

REDE PUBLICA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS

Foi tido em conta o previsto no Regulamento Geral dos Sistemas Publicos e Prediais de Distribuigdo
de Agua e de Drenagem de Aguas Residuais (Decreto Regulamentar n.° 23/95 de 23 de Agosto),
tendo sido adoptadas as regras de calculo, implantagéo e simbologia preconizadas no Regulamento
Geral e documentos normativos de referéncia.

E proposto realizar uma nova rede de drenagem de aguas residuais gravitica, incluindo todos os
ramais domiciliarios, conforme o previsto nas pecas desenhadas.

A tubagem sera de perfil corrugado com superficie interior lisa, em PVC corrugado, da classe de
rigidez circunferencial especifica, SN8, devidamente homologada pelo Laboratério Nacional de
Engenharia Civil.
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Os elementos acessoérios da rede serdo executados de acordo com os desenhos de pormenor, o

descrito no mapa de quantidades e as boas regras da construgéo.

REDE PUBLICA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

Foi tido em conta o previsto no Regulamento Geral dos Sistemas PUblicos e Prediais de Distribui¢do
de Agua e de Drenagem de Aguas Residuais (Decreto Regulamentar n.° 23/95 de 23 de Agosto),
tendo sido adoptadas as regras de calculo, implantagéo e simbologia preconizadas no Regulamento
Geral e documentos normativos de referéncia.

E proposto executar uma nova rede de drenagem de aguas pluviais gravitica, incluindo todos os

ramais domiciliarios e elementos acessdrios da rede, conforme o previsto nas pegas desenhadas.

A tubagem sera de perfil corrugado com superficie interior lisa, em PVC corrugado, da classe de
rigidez circunferencial especifica, SN8, devidamente homologada pelo Laboratério Nacional de

Engenharia Civil.

Os elementos acessorios da rede serdo executados de acordo com os desenhos de pormenor, o

descrito no mapa de quantidades e as boas regras da construgéo.

A rede publica de drenagem de aguas pluviais existente sera eliminada, de acordo com o previsto
nas peg¢as desenhadas.

OMISSOES

Tudo que nesta memodria tiver sido involuntariamente omitido deve, em obra, respeitar a legislacg&o
em vigor aplicavel e as boas normas de construcédo, bem como as indicagoes da fiscalizag&o.

Caminha, 08 de Setembro de 2017
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