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PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RCD

Refere-se o presente Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construcéo e Demolicdo, a obra
da obra de Requalificacdo da zona Sul da Rua Dona Urraca - Vilarelho
, que a Camara Municipal de Caminha pretende levar a efeito na freguesia de Caminha/Vilarelho,

concelho de Caminha.

1 — Introdugéo

O Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construcédo e Demolicéo estabelece a linhas
de atuacdo relacionadas com a identificacdo e gestdo de residuos produzidos na execucdo da
empreitada, de modo a prevenir e minimizar potenciais impactes ambientais.
O presente plano aplica-se a todas as atividades e servigos desenvolvidos no estaleiro e frentes de

trabalho da empreitada, tendo sido desenvolvido com base nos documentos de projeto.

2 — Caracterizacao da obra

A obra compreende a requalificacdo de arruamentos, englobando os trabalhos de
demoli¢des, movimentacao de terras, construcdo de muros de suporte e estrutura em betdo armado,
paredes em alvenaria, instalacdo de redes de infraestruturas de abastecimento de agua, drenagem

de esgotos e aguas pluviais, eletricidade, pavimentacdes, ajardinamentos e arborizacao.

Face ao tipo de intervencao, serdo adotados os métodos construtivos, correntes e comuns
para este tipo de intervencdo, ndo se prevendo a utilizacdo de qualquer processo construtivo

especial.

3 — Objetivo

O presente plano tem como principal objetivo definir como sera realizada a Prevencéo e
Gestdo de Residuos assim como a promocdo, sempre que possivel, da recolha, triagem e
valorizagdo dos materiais resultantes dos trabalhos executados na empreitada, e quando tal ndo for
possivel, proceder a correta eliminagdo dos mesmos, procurando-se desta forma encontrar os

destinos finais mais adequados.
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Pretende-se ainda definir as medidas estruturais e funcionais na implementacdo e

exploracdo do estaleiro de obra, nomeadamente:
- Identificar os principais residuos produzidos;

- Definir os locais e condicGes para armazenagem temporaria de residuos;
- Identificar as empresas licenciadas para as operacdes de gestao de residuos;

- Definir acdes de formacdo e sensibilizacdo relacionada com a gestdo de residuos; -
Cumprir a legislacéo aplicéavel

4 — Préticas a adotadas em projeto e a adotar na execucdo da obra

Na elaboracdo do projeto, houve a preocupacdo por um lado, de adotar metodologias e
préticas construtivas que minimizassem a producéo e perigosidade de Residuos e por outro lado,
utilizar materiais na construcdo que ndo originassem RCDs contendo substancias perigosas.

Metodologia similar, deverd ser aplicada na execucdo da obra, privilegiando-se as
seguintes metodologias e praticas:

- Minimizar a producédo e perigosidade dos RCDs, com reutilizacdo de materiais e
utilizacdo de materiais que originem RCDs contendo substancias perigosas;

- Maximizar a valorizagdo de residuos — utilizacdo de materiais reciclados;

- Efetuar a demolicdo orientada para a reducéo e hierarquia das operacdes de gestao
de residuos.

5 — Descric¢éo dos RCDs criados na obra
Os Residuos provenientes da construcao e demolicdo sdo os seguintes:
1) Produtos resultantes das demoligdes:
- Betonilha de passeios e outros pavimentos;
- Betdo betuminosos dos pavimentos;
- Lancis de betéo;
- Pedra irregular da calcada existente;
- Inertes e agregados de muros, muretes e escadas a demolir ou requalificar;
i) Produtos resultantes da construcéo:
- Solos provenientes das escavagOes para abertura de valas de infraestruturas
e caboucos de muros e floreiras;

- Inertes e agregados de betbes e argamassas;
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- Restos de betdo betuminoso;

- Residuos provenientes de embalagens — plasticos e papel;
- Recipientes de produtos empregues na construgédo — latas de tinta, betumes,
diluentes, 6leos de cofragem, etc;

- Embalagens diversas metéalicas e plasticas.
- Outros restos de materiais.

6 — Metodologia para a incorporacao de reciclados de RCDs
i) Reutilizacéo de solos:
- Os solos provenientes das escavagdes serdo totalmente utilizados no trabalho de
origem da construcdo — tapamento das valas (terra cirandada e terreno natural) e aterro
nos arranjos exteriores para obtencéo das cotas de projeto. Prevé-se que a totalidade
dos solos escavados sejam aplicados em obra.
ii) Reutilizacdo do betao betuminoso
- O betdo betuminoso existente serd escarificado e conduzido para Central, por forma
a ser totalmente reutilizado.
iii) Reutilizag&o de agregados inertes
- Os agregados grossos serdo utilizados em betdes de ligantes hidraulicos e no
toutvenant dos pavimentos e passeios;
- Os agregados finos serdo utilizados em camada de leito das infraestruturas e no
toutvenant.
iv) Reutilizacdo do mosaico e pedra de calcada
- A pedra de calgada serdo totalmente reaproveitados. Parte sera utilizada na propria
obra e a restante sera depositada pelo empreiteiro nos estaleiros da Camara Municipal.
Posteriormente a C.M. utilizara estes materiais noutras obras de pavimentacdo de

passeios.

7 — Métodos de acondicionamento e Triagem

Em obra sera adotado um sistema de acondicionamento que permita a gestdo seletiva dos
RCDs, que ndo seja passiveis de reutilizacdo em obra, constituido por contentores
metalicos para os seguintes residuos: - Contentor para papel e cartao;

- Contentores para plasticos e metais;

Plano de Prevencéo e Gestdo de RCDs Pag.4/8



e
[
AMIN®

Requalificagéo da zona Sul da Rua Dona Urraca - Vilarelho

O Contentor para produtos e embalagens metalicos e plasticos de tintas, betumes, diluentes

- Assim, os residuos provenientes da demolicdo e construcdo que ndo possam ser reutilizados em

obra, serdo devidamente triados e depositados nos respetivos contentores.

O Os residuos depositados nos contentores deverdo permanecer em obra pelo minimo

tempo possivel.

O Os residuos assim depositados, serdo encaminhados para um operador de gestdo de

residuos, devidamente licenciado.

O Ao transporte dos RCDs aplica-se o disposto na Portaria n°335/97, de 16 de Maio,

sendo acompanhados da respetiva guia.

O O empreiteiro tera de fazer prova da rececéo dos residuos pelo operador de gestdo de

residuos, devidamente licenciado — apresentando o respetivo certificado de rececéo,

conforme modelo anexo.

8 — Estimativa de RCDs a produzir

As quantidades estimadas de RCDs a produzir sdo as seguintes:

RCD a produzir Quantidade estimada Fracgdo a reciclar em obra Fragdo a valorizar —
- Reutilizar encaminhamento para
operador licenciado

Quantidade a eliminar

Betonilha a remover 0ton 100,00% -
Pedra de calcada a 420m2 100,00% _ -
remover

Lancis a remover oml - 100,00% -
Betdo betuminoso a 0 ton - 100,00% -

remover (escarificagao)

Solos das escavagdes 300 m? 100,00%

Inertes de restos de 10 ton 90,00% 10,00%
betbes e argamassas

Embalagens de papel e 500 I - 90,00% 10,00%
papeldo

Embalagens plasticas 500 | - 90,00% 10,00%
Recipientes metalicos e 500 I - 90,00% 10,00%
plésticos
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9 - Legislacéo

O presente Plano visa assegurar o cumprimento dos principios gerais de Gestdo de
Residuos da Construgdo e Demolicdo (RCDs) e demais normas aplicaveis constantes do Decreto-

Lei n°46/2008, de 12 de Marco e Decreto-Lei n°178/2006, de 5 de Setembro.
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Modelo de Registo de dados de RCDs

I — Materiais reutilizados e RCD produzidos

Materiais reutilizados - Em obra Outra

tipologia
Tipo de Utilizacdo (Tonoul) Tipo de Utilizacdo (Tonoul)

Materiais reutilizados
(tonoul)

RCD - cédigo LER (*) Incorporacao em obra Operador de gestdo (**) (tonou )

Tipo de Utilizacdo (Tonoul)

RCD total (ton ou I)

Total (tonou I)

(*) De acordo com a Portaria n~209/2004, de 3 de Marco (lista europeia de residuos)

(**) Anexar copia dos certificados de recepcdo emitidos pelos operadores de gestdo devidamente legalizados

11 — Responséavel pelo Preenchimento

Assinatura: Data:
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Certificado de Recepgdo de RCD

1 - Entidade que emite o certificado de rececao:
Denominacéo:

Sede Social:

Telefone e Fax:

NUmero da licenca:

NUmero de Contribuinte:

Namero de Registo SIRER:

2 — Produtor / Detentor:
Denominacéo:

Sede Social:

NUmero de Contribuinte:

Alvara ou Titulo de Registo do INCI:

3 — Transportador:
Denominacéo:

Sede Social:

NUmero de contribuinte:

Plano de Prevencéo e Gestdo de RCDs Pag.8/8



