Assinado Por: PRIMUS LEAN - ENGENHARIA E CONSTRUCAO, LDA.

Data da Assinatura: 2019/07/09 16:06:30 GMT +01:00
Motivo: Aprovo este documento (Luis Grenho)
Informag&o de Contacto: +258 735 125 / geral@primus-lean.pt

Localizagdo: Lanheses, Viana do Castelo - Portugal 5)
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Empreitada:

DECLARACAO — ANEXO |

[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 57.° ou a subalinea i) da alinea b) e alinea c) do n.® 3 do artigo 256.°-A, conforme aplicével, do CCP]

1 — Luis Filipe Santos Grenho, titular do Cartdo do Cidaddo N.° 12167169 0 ZY6, residente em
Rua da Agra N.° 394, Lanheses, 4925 - 400 Viana do Castelo, na qualidade de representante legal da
firma PRIMUS LEAN — Engenharia & Construgdo, Lda., com o numero de identificacdo de pessoa
coletiva N.° 509 538 231, com sede social no Parque Empresarial de Lanheses, Fracdo 7C, Lote 7,
Freguesia de Lanheses, Concelho de Viana do Castelo, tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento
do caderno de encargos relativo a execug¢do do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento de
“pavimentagdo de Valas - VPA/Ancora" e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro
aplicavel ao procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada empresa se
obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteiido do mencionado caderno de

encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas clausulas.

2 — Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo:
a) Declaragdo de aceitacdo do conteudo do caderno de encargos, emitida conforme
modelo Anexo I;
b) Lista de Precos Unitarios;
c) Plano de Trabalhos;
d) Plano de Pagamentos;
e) Cronograma Financeiro;
f) Plano de M3o-de-Obra;
g) Plano de Equipamentos;
h) Alvara de Construcdo;
i) Proposta;
j)  Memédria Descritiva e Justificativa
3 —Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a execugao

do referido contrato, ao disposto na legislagdo portuguesa aplicavel.
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Empreitada:

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que que ndo se encontra em nenhuma das
situacOes previstas no n.° 1 do artigo 55.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

5 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdo de falsas declara¢des implica,
consoante o caso, a exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicacdo que
eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenacdao muito grave, nos termos do artigo 456.°
do Cédigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagcdo da sancdo acessdria de privagdo
do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento
candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formagao de contratos publicos,
sem prejuizo da participacdao a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga -se, nos termos do disposto
no artigo 81.° do Cddigo dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos comprovativos de que
nao se encontra nas situagGes previstas nas alineas b), d), e) e i) do n.2 1 do artigo 55.° do referido
Cddigo.

7 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentacdo dos documentos
solicitados nos termos do nimero anterior, por motivo que lhe sejaimputavel, determina a caducidade
da adjudicacdo que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenacao
muito grave, nos termos do artigo 456.° do Cddigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a
aplicacdo da sancdo acesséria de privagdo do direito de participar, como candidato, como concorrente
ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado
para a formacdo de contratos publicos, sem prejuizo da participacdo a entidade competente para

efeitos de procedimento criminal.

Lanheses, 10 de julho de 2019
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Empreitada:

PROPOSTA

A firma PRIMUS LEAN — Engenharia & Construgdo, Lda., com o nimero de identificacdo de
pessoa coletiva N.° 509 538 231, com sede no Parque Empresarial de Lanheses, Fracdao 7C, Lote 7,
Freguesia de Lanheses, Concelho de Viana do Castelo, titular do Alvard de Empreiteiro de Obras
Publicas IMPIC N.° 65593 - PUB, depois de ter tomado conhecimento da empreitada de “Pavimentagdo
de Valas - VPA/Ancora"” e, obriga-se a executar todos os trabalhos que constituem a referida
empreitada, em conformidade com os termos e condi¢Ges previstas no caderno de encargos, pelo
valor de 910,60€ (Novecentos e Dez Euros e Sessenta Céntimos), que ndo inclui o imposto sobre o
valor acrescentado, conforme lista de precos unitdrios apensa a esta proposta e que dela faz parte

integrante.

A quantia supramencionada acrescerd o imposto sobre o valor acrescentado a taxa legal em

vigor.

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeita a execugao do

seu contrato, ao que se achar prescrito na Legislagdo Portuguesa em vigor.

Lanheses, 10 de julho de 2019

N

- FACTYHARIA A UNITRLE AD
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Municipio de Caminha

REF. 2; 044_1/2019
Emp: "Pavimentagdo de Valas - VPA/Ancora" DATA: 10/07/2019
MAPA RESUMO
| Artigo | DESIGNACAO [ TOTAIS DOS CAPITULOS l
1 FREGUESIA DE VPA
TOTAL 1 364,24 €
2 FREGUESIA DE ANCORA
TOTAL 2 546,36 €
| Valor Total da Empreitada 910,60€ |

Ao total da empreitada acresce o imposto sobre o valor acrescentado a taxa legal em vigor.
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ENGENHARIA& CONSTRUCAO

Emp: "Pavimentag3o de Valas - VPA/Ancora"

Entidade:

Municipio de Caminha

REF. 2:

DATA:

044_1/2019

10/07/2019

LISTA DE PRECOS UNITARIOS

Artigo DESIGNACAO

QUANT.

UN

UNITARIOS

PRECOS
PARCIAIS

TOTAIS

1 FREGUESIA DE VPA

1.1 RUA DUARTE PACHECO

1.1.1 Crivagem do pavimento existente em paralelo para posterior
reaplicagdo incluindo transporte do estaleiro para a obra a
qualquer distancia com cargas, descargas, assim como todos os
trabalhos acessorios.

1.1.2 Escavagdo para abertura de caixa (30 cm), incluindo, baldeacdo,
transporte de produtos sobrantes a vazadouro, nivelamento e
todos os trabalhos acessoérios.

Fornecimento, aplicagdo e compactagdo da camada base de
granulometria extensa (Tout Venant) com 20cm de espessura,
ap0ds compactagdo, incluindo todos os trabalhos acessérios.

1.1.4 Fornecimento e aplicacdo de almofada de areia para posterior
assentamento de calgada a portuguesa, com 0,10 de espessura
incluindo todos os trabalhos acessoérios.

1.1.5 Aplicagdo de paralelo existente sob almofada de areia, incluindo
transporte do estaleiro para a obra a qualquer distancia com
cargas, descargas, assim como os restantes trabalhos acessérios
e susbtituicdo de pegas existentes.

1.2 LUGAR DA PONTE

1.2.1 Crivagem do pavimento existente em cal¢ada a portuguesa para
posterior reaplicagdo incluindo transporte do estaleiro para a
obra a qualquer distancia com cargas, descargas, assim como
todos os trabalhos acessorios.

1.2.2 Escavagdo para abertura de caixa (30 cm), incluindo, baldeagdo,
transporte de produtos sobrantes a vazadouro, nivelamento e
todos os trabalhos acessoérios.

Fornecimento, aplicagdo e compactagdo da camada base de
granulometria extensa (Tout Venant) com 20cm de espessura,
ap0ds compactagdo, incluindo todos os trabalhos acessérios.

1.2.4 Fornecimento e aplicacdo de almofada de areia para posterior
assentamento de calgada a portuguesa, com 0,10 de espessura
incluindo todos os trabalhos acessoérios.

Aplicacdo de calgada a portuguesa existente sob almofada de
areia, incluindo transporte do estaleiro para a obra a qualquer
distdncia com cargas, descargas, assim como os restantes
trabalhos acessdrios e susbtituicdo de pegas existentes.

1.3 LUGAR DO PUCO

1.3.1 Crivagem do pavimento existente em cal¢ada a portuguesa para
posterior reaplicagdo incluindo transporte do estaleiro para a
obra a qualquer distancia com cargas, descargas, assim como
todos os trabalhos acessorios.

"Pavimentagdo de Valas - VPA/Ancora"
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Artigo

PRECOS

DESIGNACAO QUANT. | UN .
UNITARIOS PARCIAIS

TOTAIS

1.3.2

1.4
14.1

1.4.2

143

1.4.4

1.4.5

Escavagdo para abertura de caixa (30 cm), incluindo, baldeagdo,
transporte de produtos sobrantes a vazadouro, nivelamento e
todos os trabalhos acessérios. 1,50 m3 4,74 € 7,11 €

Fornecimento, aplicagdo e compactagdo da camada base de
granulometria extensa (Tout Venant) com 20cm de espessura,

ap0ds compactagdo, incluindo todos os trabalhos acessdrios.
5,00 m2 3,16 € 15,80 €

Fornecimento e aplicagcdo de almofada de areia para posterior
assentamento de cal¢ada a portuguesa, com 0,10 de espessura
incluindo todos os trabalhos acessérios. 500 m2 2,17 € 10,85 €

Aplicagdo de calgada a portuguesa existente sob almofada de
areia, incluindo transporte do estaleiro para a obra a qualquer
distancia com cargas, descargas, assim como o0s restantes

trabalhos acessorios e susbtituigdo de pegas existentes.
500 m2 8,69 € 43,45 €

LUGAR DA IGREJA

Crivagem do pavimento existente em calgada a portuguesa para

posterior reaplicagdo incluindo transporte do estaleiro para a

obra a qualquer distancia com cargas, descargas, assim como

todos os trabalhos acessorios. 500 m2 2,77 € 13,85 €
Escavagdo para abertura de caixa (30 cm), incluindo, baldeagdo,

transporte de produtos sobrantes a vazadouro, nivelamento e

todos os trabalhos acessérios. 1,50 m3 4,74 € 7,11 €

Fornecimento, aplicagdo e compactagdo da camada base de
granulometria extensa (Tout Venant) com 20cm de espessura,

ap0ds compactagdo, incluindo todos os trabalhos acessdrios.
5,00 m2 3,16 € 15,80 €

Fornecimento e aplicagdo de almofada de areia para posterior
assentamento de cal¢ada a portuguesa, com 0,10 de espessura
incluindo todos os trabalhos acessérios. 500 m2 2,17 € 10,85 €

Aplicagdo de calgada a portuguesa existente sob almofada de
areia, incluindo transporte do estaleiro para a obra a qualquer
distancia com cargas, descargas, assim como os restantes

trabalhos acessorios e susbtituigdo de pegas existentes.
500 m2 8,69 € 43,45 €

TOTAL ARTIGO 1

FREGUESIA DE ANCORA

RUA DO FARIA

Crivagem do pavimento existente em calgada a portuguesa para

posterior reaplicagdo incluindo transporte do estaleiro para a

obra a qualquer distancia com cargas, descargas, assim como

todos os trabalhos acessorios. 30,00 m2 2,77 € 83,10 €
Escavagdo para abertura de caixa (30 cm), incluindo, baldeagdo,

transporte de produtos sobrantes a vazadouro, nivelamento e

todos os trabalhos acessérios. 9,00 m3 4,74 € 42,66 €

Fornecimento, aplicacdo e compactacdo da camada base de
granulometria extensa (Tout Venant) com 20cm de espessura,

ap0ds compactagdo, incluindo todos os trabalhos acessérios.
30,00 m2 3,16 € 94,80 €

Fornecimento e aplicagdo de almofada de areia para posterior
assentamento de calgada a portuguesa, com 0,10 de espessura
incluindo todos os trabalhos acessérios. 30,00 m2 2,17 € 65,10 €

Aplicacdo de calgada a portuguesa existente sob almofada de
areia, incluindo transporte do estaleiro para a obra a qualquer
distdncia com cargas, descargas, assim como os restantes

trabalhos acessdrios e susbtituicdo de pegas existentes.
30,00 m2 8,69 € 260,70 €

TOTAL ARTIGO 2

364,24 €

546,36 €

Valor Total da Empreitada

910,60€ |

Ao total da empreitada acresce o imposto sobre o valor acrescentado a taxa legal em vigor.

"Pavimentagdo de Valas - VPA/Ancora"
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PLANO DE TRABALHOS
- Caminho Critico -
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g Hidat

ENTIDADE:Municipio de Caminha
EMPREITADA:"Pavimentagdo de Valas - VPA/Ancora"

ID Nome da Tarefa Un. Duragéo Concluséo|Predecessoras |Nomes de |[Equipas de Trabalho Més 1
Recursos ) ) Ago '19 |
o [ s2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5
1 "Pavimentagéo de Valas - VPA/Ancora" 01/08/19 30/08/19 Técnico Eq.Trabalhos
Administrativo[0,7Preparatdrios
Geral[0,71];Técnic
2 CONSIGNACAO Odias 01/08/19 01/08/19
3 1 FREGUESIA DE VPA 14 dias 01/08/19 20/08/19
4 1.1 RUA DUARTE PACHECO 3,5dias 01/08/19 06/08/19
5 1.1.1 Crivagem do pavimento existente em paralelo para posteric 5 m2 0,5dias 01/08/19 01/08/19 2 Camido 3 Eixos;Re( Eq. Movimento de terras Q;
6 1.1.2 Escavagdo para abertura de caixa (30 cm), incluindo, baldez 1,5 m3 0,5dias 01/08/19 01/08/195 Camido 3 Eixos;Re( Eq. Movimento de terras ,
7 1.1.3 Fornecimento, aplicacdo e compactagdo da camada base d¢ 5 m2 1dia 02/08/19 02/08/19 6 Camido 3 Eixos;Re( Eq. Movimento de terras %ﬂ
8 1.1.4 Fornecimento e aplicagdo de almofada de areia para poster 5 m2  0,5dias 05/08/19 05/08/19 7 Condutor Manobrz Eq. Movimento de terras .
9 1.1.5 Aplicacdo de paralelo existente sob almofada de areia, incli 5 m2 1dia 05/08/19 06/08/198 Servente[2];Rectro Eq. Construgdo Civil -
10 1.2 LUGAR DA PONTE 3,5dias 06/08/19 09/08/19
11 1.2.1 Crivagem do pavimento existente em calgada a portuguesa 5 m2  0,5dias 06/08/19 06/08/19 9 Chefe de Equipa;Ci Eq. Movimento de terras G;
12 1.2.2 Escavagdo para abertura de caixa (30 cm), incluindo, baldez 1,5 m3 0,5dias 07/08/19 07/08/19 11 Camido 3 Eixos;Re( Eq. Movimento de terras U
13 1.2.3 Fornecimento, aplicagdo e compactagdo da camada base d¢ 5 m2 1dia 07/08/19 08/08/19 12 Chefe de Equipa;M Eq. Movimento de terras %;
14 1.2.4 Fornecimento e aplicagdo de almofada de areia para poster 5 m2  0,5dias 08/08/19 08/08/19 13 Rectroescavadora ( Eq. Movimento de terras U
15 1.2.5 Aplicagdo de calgada a portuguesa existente sob almofada 5 m2 1dia 09/08/19 09/08/19 14 Oficial 12[2];Server Eq. Construgdo Civil -
16 1.3 LUGAR DO PUCO 3,5dias 12/08/19 15/08/19
17 1.3.1 Crivagem do pavimento existente em calgada a portuguesa 5 m2  0,5dias 12/08/19 12/08/19 15 Camido 3 Eixos;Rec Eq. Movimento de terras Q;
18 1.3.2 Escavagdo para abertura de caixa (30 cm), incluindo, baldez 1,5 m3 0,5 dias 12/08/19 12/08/19 17 Motorista Pesados Eq. Movimento de terras U
19 1.3.3 Fornecimento, aplicacdo e compactagdo da camada base d¢ 5 m2 1dia 13/08/19 13/08/19 18 Condutor Manobrz Eq. Movimento de terras Q&;
20 1.3.4 Fornecimento e aplicagdo de almofada de areia para poster 5 m2  0,5dias 14/08/19 14/08/19 19 Condutor Manobrz Eq. Movimento de terras v
21 1.3.5 Aplicagdo de calgada a portuguesa existente sob almofada 5 m2 1dia 14/08/19 15/08/19 20 Servente[2];Rectro Eq. Construgdo Civil -
22 1.4 LUGAR DA IGREJA 3,5dias 15/08/19 20/08/19
23 1.4.1 Crivagem do pavimento existente em calgada a portuguesa 5 m2  0,5dias 15/08/19 15/08/19 21 Chefe de Equipa;Cc Eq. Movimento de terras Q;
24 1.4.2 Escavagdo para abertura de caixa (30 cm), incluindo, baldez 1,5 m3 0,5dias 16/08/19 16/08/19 23 Camido 3 Eixos;Re( Eq. Movimento de terras .
25 1.4.3 Fornecimento, aplicagdo e compactagdo da camada base d¢ 5 m2 ldia 16/08/19 19/08/19 24 Camido 3 Eixos;Re( Eq. Movimento de terras Q;;
26 1.4.4 Fornecimento e aplicagdo de almofada de areia para poster 5 m2 0,5dias 19/08/19 19/08/19 25 Camido 3 Eixos;Re( Eq. Movimento de terras U
27 1.4.5 Aplicagdo de calgada a portuguesa existente sob almofada 5 m2 1dia 20/08/19 20/08/19 26 Servente[2];Rectro Eq. Construgdo Civil -
28 2 FREGUESIA DE ANCORA 7,5 dias 21/08/19 30/08/19
29 21 RUA DO FARIA 7,5dias 21/08/19 30/08/19
30 2.1.1 Crivagem do pavimento existente em calgada a portuguesa 30 m2  0,5dias 21/08/19 21/08/19 27 Chefe de Equipa;Ci Eq. Movimento de terras
31 2.1.2 Escavagdo para abertura de caixa (30 cm), incluindo, baldez 9 m3 1dia 21/08/19 22/08/19 30 Condutor Manobrz Eq. Movimento de terras
32 2.13 Fornecimento, aplicagdo e compactagdo da camada base d¢ 30 m2 2 dias 22/08/19 26/08/19 31 Chefe de Equipa;Ci Eq. Movimento de terras
33 2.1.4 Fornecimento e aplicagdo de almofada de areia para poster 30 m2 2 dias 26/08/19 28/08/19 32 Chefe de Equipa;Ci Eq. Movimento de terras
34 2.1.5 Aplicacdo de calgada a portuguesa existente sob almofada 30 m2 2 dias 28/08/19 30/08/15 33 Oficial 12{2];Server £q. Construgdo Civil
35 RECEPCAO PROVISORIA Odias 30/08/19 30/08/19 34
) Tarefa G Marco ¢ Tarefa Critica Agregada Gy Dividir Ciiiaaa oo Agrupar por Sumario P——
Projecto: CP-02-13 Tarefa Critica G Sumario P————==  Marco Agregado & Tarefas Externas Prazo &
Data:68/2019 CPR _E
Progresso Tarefa Agregada G  Progresso Agregado Resumo de Projecto v 2
PRAZO DE EXECUGAO: 30 dias, contados nos termos do disposto no n.2 1 do artigo 362.2 do CCP sl
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PLANO DE EQUIPAMENTO

ENTIDADE: Municipio de Caminha

EMPREITADA: "Pavimentacdo de Valas - VPA/Ancora"

R Hidae
ID Nome da Tarefa Trabalho Duragéo Inicio | Concluséo Agosto 2019 Setembro 2019 Outubro 2019 Novembro 2019 Dezembro 2019
o Detall Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5
1 "Pavimentagao de Valas - VPA/Ancora" 1 891,48 hrs 21,5 dias 01/08/19 30/08/19|Maxin
Contentor - Escritério 1 01/08/19 30/08/19 |Maxin ),01 0,01 0,01 0,01 0,01
Contentor - Ferramentaria 1 01/08/19 30/08/19 IMaxin ),01 0,01 0,01 0,01 0,01
Tapumes, Vedagbes Obra e Acessorios 1 01/08/19 30/08/19 [Maxin ),01 0,01 0,01 0,01 0,01
Viaturas Ligeiras Apoio Logistico 122,12 hrs 01/08/19 30/08/19 |Maxin ), 71 0,71 0,71 0,71 0,71
3 FREGUESIA DE VPA 736 hrs 14 dias 01/08/19 20/08/19|Maxin
4 RUA DUARTE PACHECO 184 hrs 3,5dias 01/08/19 06/08/19|Maxin
5 Crivagem do pavimento existente 20 hrs 0,5dias 01/08/19 01/08/19|Maxin
Camiéo 3 Eixos 4 hrs 01/08/19 01/08/19 [Maxin 1
Rectroescavadora 4 hrs 01/08/19 01/08/19 [Maxin 1
6 Escavacéo para abertura de caix: 20 hrs 0,5dias 01/08/19 01/08/19|Maxin
Camiéo 3 Eixos 4 hrs 01/08/19 01/08/19 [Maxin 1
Rectroescavadora 4 hrs 01/08/19 01/08/19 [Maxin 1
7 Fornecimento, aplicagdo e comp: 40 hrs 1dia 02/08/19 02/08/19|Maxin
Camiéo 3 Eixos 8 hrs 02/08/19 02/08/19 [Maxin 1
Rectroescavadora 8 hrs 02/08/19 02/08/19 [Maxin 1
8 Fornecimento e aplicagdo de alm 24 hrs 0,5dias 05/08/19 05/08/19|Maxin
Camiéo 3 Eixos 4 hrs 05/08/19 05/08/19 [Maxin 1
Rectroescavadora 4 hrs 05/08/19 05/08/19 [Maxin 1
Rectroescavadora ¢/ Mart 4 hrs 05/08/19 05/08/19 [Maxin 1
9 Aplicagao de paralelo existente s 80 hrs 1dia 05/08/19 06/08/19|Maxin
Ferramentas Diversas 1 05/08/19 06/08/19 [Maxin 1
Camiéo 2 Eixos 8 hrs 05/08/19 06/08/19 [Maxin 1
Rectroescavadora 8 hrs 05/08/19 06/08/19 [Maxin 1
Betoneira 8 hrs 05/08/19 06/08/19 [Maxin 1
10 LUGAR DA PONTE 184 hrs 3,5dias 06/08/19 09/08/19|Maxin
11 Crivagem do pavimento existente 20 hrs 0,5dias 06/08/19 06/08/19|Maxin
Camiéo 3 Eixos 4 hrs 06/08/19 06/08/19 [Maxin 1
Rectroescavadora 4 hrs 06/08/19 06/08/19 [Maxin 1
12 Escavacéo para abertura de caix: 20 hrs 0,5dias 07/08/19 07/08/19|Maxin
Camiéo 3 Eixos 4 hrs 07/08/19 07/08/19 [Maxin 1
Rectroescavadora 4 hrs 07/08/19 07/08/19 [Maxin 1
13 Fornecimento, aplicagéo e comps: 40 hrs 1dia 07/08/19 08/08/19|Maxin
Camiéo 3 Eixos 8 hrs 07/08/19 08/08/19 [Maxin 1
Rectroescavadora 8 hrs 07/08/19 08/08/19 [Maxin 1
14 Fornecimento e aplicagdo de alm 24 hrs 0,5dias  08/08/19 08/08/19|Maxin
Camiéo 3 Eixos 4 hrs 08/08/19 08/08/19 [Maxin 1
Rectroescavadora 4 hrs 08/08/19 08/08/19 [Maxin 1
Rectroescavadora ¢/ Mart 4 hrs 08/08/19 08/08/19 [Maxin 1
15 Aplicagao de calgada a portugues 80 hrs 1dia 09/08/19 09/08/19|Maxin
Ferramentas Diversas 1 09/08/19 09/08/19 |[Maxin 1
Camiéo 2 Eixos 8 hrs 09/08/19 09/08/19 IMaxin 1
Rectroescavadora 8 hrs 09/08/19 09/08/19 |[Maxin 1
Betoneira 8 hrs 09/08/19 09/08/19 [Maxin 1
16 LUGAR DO PUGCO 184 hrs 3,5dias 12/08/19 15/08/19|Maxin
17 Crivagem do pavimento existente 20 hrs 0,5dias  12/08/19 12/08/19Maxin
Camiéo 3 Eixos 4 hrs 12/08/19 12/08/19 [Maxin 1
Rectroescavadora 4 hrs 12/08/19 12/08/19 [Maxin 1
18 Escavacéo para abertura de caix: 20 hrs 0,5dias 12/08/19 12/08/19|Maxin
Camiéo 3 Eixos 4 hrs 12/08/19 12/08/19 [Maxin 1
Rectroescavadora 4 hrs 12/08/19 12/08/19 |[Maxin 1
19 Fornecimento, aplicagdo e comp: 40 hrs 1dia 13/08/19 13/08/19Maxin
Camiéo 3 Eixos 8 hrs 13/08/19 13/08/19 [Maxin 1
Rectroescavadora 8 hrs 13/08/19 13/08/19 [Maxin 1
20 Fornecimento e aplicagdo de alm 24 hrs 0,5dias 14/08/19 14/08/19Maxin
Camiéo 3 Eixos 4 hrs 14/08/19 14/08/19 [Maxin 1
Rectroescavadora 4 hrs 14/08/19 14/08/19 [Maxin 1
Rectroescavadora ¢/ Mart 4 hrs 14/08/19 14/08/19 [Maxin 1
21 Aplicacdo de calgada a portugues 80 hrs 1dia 14/08/19 15/08/19Maxin
Ferramentas Diversas 1 14/08/19 15/08/19 [Maxin 1
Camiéo 2 Eixos 8 hrs 14/08/19 15/08/19 [Maxin 1
Rectroescavadora 8 hrs 14/08/19 15/08/19 [Maxin 1
Betoneira 8 hrs 14/08/19 15/08/19 [Maxin 1
22 LUGAR DA IGREJA 184 hrs 3,5dias 15/08/19 20/08/19|Maxin
23 Crivagem do pavimento existente 20 hrs 0,5dias 15/08/19 15/08/19|Maxin
Camiéo 3 Eixos 4 hrs 15/08/19 15/08/19 [Maxin 1
Rectroescavadora 4 hrs 15/08/19 15/08/19 [Maxin 1
24 Escavacéo para abertura de caix: 20 hrs 0,5dias 16/08/19 16/08/19Maxin
Camiéo 3 Eixos 4 hrs 16/08/19 16/08/19 [Maxin 1
Rectroescavadora 4 hrs 16/08/19 16/08/19 [Maxin 1
25 Fornecimento, aplicagéo e comp: 40 hrs 1dia 16/08/19 19/08/19Maxin
Camiéo 3 Eixos 8 hrs 16/08/19 19/08/19 [Maxin 1 1
Rectroescavadora 8 hrs 16/08/19 19/08/19 [Maxin 1 1
26 Fornecimento e aplicacdo de alm 24 hrs 0,5dias  19/08/19 19/08/19Maxin
Camiéo 3 Eixos 4 hrs 19/08/19 19/08/19 [Maxin 1
Rectroescavadora 4 hrs 19/08/19 19/08/19 [Maxin 1
Rectroescavadora ¢/ Mart 4 hrs 19/08/19 19/08/19 |[Maxin 1
27 Aplicagao de calgada a portugues 80 hrs 1dia 20/08/19 20/08/19|Maxin
Ferramentas Diversas 1 20/08/19 20/08/19 Maxin 1
lde2

PRAZO DE EXECUCAO: 30 dias, contados nos termos do disposto no n.2 1 do artigo 362.2 do CCP




PRIMUS[EAN

PLANO DE EQUIPAMENTO

ENTIDADE: Municipio de Caminha

EMPREITADA: "Pavimentacdo de Valas - VPA/Ancora"

R Hidae
ID Nome da Tarefa Trabalho Duragéo Inicio | Concluséo Agosto 2019 Setembro 2019 Outubro 2019 Novembro 2019 Dezembro 2019
o Detall Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5
Camiéo 2 Eixos 8 hrs 20/08/19 20/08/19 |Maxin
Rectroescavadora 8 hrs 20/08/19 20/08/19 |Maxin
Betoneira 8 hrs 20/08/19 20/08/19 |Maxin
28 FREGUESIA DE ANCORA 372,88 hrs 7,5dias 21/08/19 30/08/19|Maxin
29 RUA DO FARIA 372,88 hrs 7,5dias 21/08/19 30/08/19|Maxin
30 Crivagem do pavimento existente 20 hrs 0,5dias  21/08/19 21/08/19|Maxin
Camiéo 3 Eixos 4 hrs 21/08/19 21/08/19 |Maxin
Rectroescavadora 4 hrs 21/08/19 21/08/19 |Maxin
31 Escavacéo para abertura de caix: 40 hrs 1dia 21/08/19 22/08/19|Maxin
Camiéo 3 Eixos 8 hrs 21/08/19 22/08/19 |Maxin
Rectroescavadora 8 hrs 21/08/19 22/08/19 |Maxin
32 Fornecimento, aplicagdo e comp: 80 hrs 2 dias 22/08/19 26/08/19|Maxin
Camiéo 3 Eixos 16 hrs 22/08/19 26/08/19 |Maxin 1
Rectroescavadora 16 hrs 22/08/19 26/08/19 |Maxin 1
33 Fornecimento e aplicagéo de alm 96 hrs 2 dias 26/08/19 28/08/19|Maxin
Camiéo 3 Eixos 16 hrs 26/08/19 28/08/19 |Maxin 1
Rectroescavadora 16 hrs 26/08/19 28/08/19 |Maxin 1
Rectroescavadora ¢/ Mart 16 hrs 26/08/19 28/08/19 |Maxin 1
34 Aplicagéo de calgada a portugues 136,88 hrs 2 dias 28/08/19 30/08/19|Maxin
Ferramentas Diversas 1 28/08/19 30/08/19 |Maxin 0,5
Camiéo 2 Eixos 16 hrs 28/08/19 30/08/19 |Maxin 1
Rectroescavadora 16 hrs 28/08/19 30/08/19 |Maxin 1
Betoneira 16 hrs 28/08/19 30/08/19 |Maxin 1
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PRAZO DE EXECUCAO: 30 dias, contados nos termos do disposto no n.2 1 do artigo 362.2 do CCP
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PRIMUSIEAN

PLANO DE MAO DE OBRA ENTIDADE: Municipio de Caminha

EMPREITADA: "Pavimentacdo de Valas - VPA/Ancora"

e Hdat 4
ID Nome da Tarefa Trabalho Duragéo Inicio | Conclus&o Agosto 2019 Setembro 2019 Outubro 2019 Novembro 2019 Dezembro 2019
o Detall Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5
1 "Pavimentagao de Valas - VPA/Ancora" 1 891,48 hrs 21,5 dias 01/08/19 30/08/19|Maxin
Técnico Superior (Director de Obra) 122,12 hrs 01/08/19 30/08/19 [Maxin ), 71 0,71 0,71 0,71 0,71
Técnico Administrativo 122,12 hrs 01/08/19 30/08/19 |Maxin ),71 0,71 0,71 0,71 0,71
Apontador 122,12 hrs 01/08/19 30/08/19 |Maxin ),71 0,71 0,71 0,71 0,71
Encarregado Geral 122,12 hrs 01/08/19 30/08/19 |Maxin ), 71 0,71 0,71 0,71 0,71
3 FREGUESIA DE VPA 736 hrs 14 dias 01/08/19 20/08/19|Maxin
4 RUA DUARTE PACHECO 184 hrs 3,5dias 01/08/19 06/08/19|Maxin
5 Crivagem do pavimento existente 20 hrs 0,5dias 01/08/19 01/08/19|Maxin
Chefe de Equipa 4 hrs 01/08/19 01/08/19 [Maxin 1
Motorista Pesados 4 hrs 01/08/19 01/08/19 [Maxin 1
Condutor Manobrador Eqt 4 hrs 01/08/19 01/08/19 [Maxin 1
6 Escavacéo para abertura de caix: 20 hrs 0,5dias 01/08/19 01/08/19|Maxin
Chefe de Equipa 4 hrs 01/08/19 01/08/19 [Maxin 1
Motorista Pesados 4 hrs 01/08/19 01/08/19 [Maxin 1
Condutor Manobrador Eqt 4 hrs 01/08/19 01/08/19 |[Maxin 1
7 Fornecimento, aplicagdo e comp: 40 hrs 1dia 02/08/19 02/08/19|Maxin
Chefe de Equipa 8 hrs 02/08/19 02/08/19 [Maxin 1
Motorista Pesados 8 hrs 02/08/19 02/08/19 [Maxin 1
Condutor Manobrador Eqt 8 hrs 02/08/19 02/08/19 [Maxin 1
8 Fornecimento e aplicagcdo de alm 24 hrs 0,5dias 05/08/19 05/08/19|Maxin
Chefe de Equipa 4 hrs 05/08/19 05/08/19 [Maxin 1
Motorista Pesados 4 hrs 05/08/19 05/08/19 [Maxin 1
Condutor Manobrador Eqt 4 hrs 05/08/19 05/08/19 [Maxin 1
9 Aplicacdo de paralelo existente < 80 hrs 1dia 05/08/19 06/08/19|Maxin
Oficial 12 16 hrs 05/08/19 06/08/19 [Maxin 2
Servente 16 hrs 05/08/19 06/08/19 [Maxin 2
Motorista Pesados 8 hrs 05/08/19 06/08/19 [Maxin 1
Condutor Manobrador Eqt 16 hrs 05/08/19 06/08/19 [Maxin 2
10 LUGAR DA PONTE 184 hrs 3,5dias 06/08/19 09/08/19|Maxin
11 Crivagem do pavimento existente 20 hrs 0,5dias 06/08/19 06/08/19|Maxin
Chefe de Equipa 4 hrs 06/08/19 06/08/19 [Maxin 1
Motorista Pesados 4 hrs 06/08/19 06/08/19 [Maxin 1
Condutor Manobrador Eqt 4 hrs 06/08/19 06/08/19 [Maxin 1
12 Escavacéo para abertura de caix: 20 hrs 0,5dias 07/08/19 07/08/19|Maxin
Chefe de Equipa 4 hrs 07/08/19 07/08/19 [Maxin 1
Motorista Pesados 4 hrs 07/08/19 07/08/19 [Maxin 1
Condutor Manobrador Eqt 4 hrs 07/08/19 07/08/19 [Maxin 1
13 Fornecimento, aplicagéo e comp: 40 hrs 1dia 07/08/19 08/08/19|Maxin
Chefe de Equipa 8 hrs 07/08/19 08/08/19 [Maxin 1
Motorista Pesados 8 hrs 07/08/19 08/08/19 [Maxin 1
Condutor Manobrador Eqt 8 hrs 07/08/19 08/08/19 [Maxin 1
14 Fornecimento e aplicagéo de alm 24 hrs 0,5dias 08/08/19  08/08/19IMaxin
Chefe de Equipa 4 hrs 08/08/19 08/08/19 [Maxin 1
Motorista Pesados 4 hrs 08/08/19 08/08/19 [Maxin 1
Condutor Manobrador Eqt 4 hrs 08/08/19 08/08/19 [Maxin 1
15 Aplicagao de calgada a portugues 80 hrs 1dia 09/08/19 09/08/19|Maxin
Oficial 12 16 hrs 09/08/19 09/08/19 [Maxin 2
Servente 16 hrs 09/08/19 09/08/19 [Maxin 2
Motorista Pesados 8 hrs 09/08/19 09/08/19 |[Maxin 1
Condutor Manobrador Eqt 16 hrs 09/08/19 09/08/19 |[Maxin 2
16 LUGAR DO PUGCO 184 hrs 3,5dias 12/08/19 15/08/19|Maxin
17 Crivagem do pavimento existente 20 hrs 0,5dias  12/08/19 12/08/19Maxin
Chefe de Equipa 4 hrs 12/08/19 12/08/19 [Maxin 1
Motorista Pesados 4 hrs 12/08/19 12/08/19 [Maxin 1
Condutor Manobrador Eqt 4 hrs 12/08/19 12/08/19 [Maxin 1
18 Escavacéo para abertura de caix: 20 hrs 0,5dias 12/08/19 12/08/19|Maxin
Chefe de Equipa 4 hrs 12/08/19 12/08/19 [Maxin 1
Motorista Pesados 4 hrs 12/08/19 12/08/19 [Maxin 1
Condutor Manobrador Eqt 4 hrs 12/08/19 12/08/19 [Maxin 1
19 Fornecimento, aplicagdo e comp: 40 hrs 1dia 13/08/19 13/08/19Maxin
Chefe de Equipa 8 hrs 13/08/19 13/08/19 [Maxin 1
Motorista Pesados 8 hrs 13/08/19 13/08/19 [Maxin 1
Condutor Manobrador Eqt 8 hrs 13/08/19 13/08/19 [Maxin 1
20 Fornecimento e aplicagdo de alm 24 hrs 0,5dias 14/08/19 14/08/19Maxin
Chefe de Equipa 4 hrs 14/08/19 14/08/19 [Maxin 1
Motorista Pesados 4 hrs 14/08/19 14/08/19 [Maxin 1
Condutor Manobrador Eqt 4 hrs 14/08/19 14/08/19 [Maxin 1
21 Aplicacdo de calgada a portugues 80 hrs 1dia 14/08/19 15/08/19Maxin
Oficial 12 16 hrs 14/08/19 15/08/19 [Maxin 2
Servente 16 hrs 14/08/19 15/08/19 [Maxin 2
Motorista Pesados 8 hrs 14/08/19 15/08/19 [Maxin 1
Condutor Manobrador Eqt 16 hrs 14/08/19 15/08/19 [Maxin 2
22 LUGAR DA IGREJA 184 hrs 3,5dias 15/08/19 20/08/19|Maxin
23 Crivagem do pavimento existente 20 hrs 0,5dias 15/08/19 15/08/19|Maxin
Chefe de Equipa 4 hrs 15/08/19 15/08/19 [Maxin 1
Motorista Pesados 4 hrs 15/08/19 15/08/19 [Maxin 1
Condutor Manobrador Eqt 4 hrs 15/08/19 15/08/19 [Maxin 1
24 Escavacéo para abertura de caix: 20 hrs 0,5dias 16/08/19 16/08/19Maxin
Chefe de Equipa 4 hrs 16/08/19 16/08/19 [Maxin 1
lde2

PRAZO DE EXECUCAO: 30 dias, contados nos termos do disposto no n.2 1 do artigo 362.2 do CCP




PRIMUS[EAN

PLANO DE MAO DE OBRA

ENTIDADE: Municipio de Caminha

EMPREITADA: "Pavimentacdo de Valas - VPA/Ancora"

PR fidae
ID Nome da Tarefa Trabalho Duragéo Inicio | Concluséo Agosto 2019 Setembro 2019 Outubro 2019 Novembro 2019 Dezembro 2019
o Detall Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5

Motorista Pesados 4 hrs 16/08/19 16/08/19 [Maxin 1
Condutor Manobrador Eqt 4 hrs 16/08/19 16/08/19 [Maxin 1

25 Fornecimento, aplicagdo e comp: 40 hrs 1dia 16/08/19 19/08/19Maxin
Chefe de Equipa 8 hrs 16/08/19 19/08/19 [Maxin 1 1
Motorista Pesados 8 hrs 16/08/19 19/08/19 [Maxin 1 1
Condutor Manobrador Eqt 8 hrs 16/08/19 19/08/19 [Maxin 1 1

26 Fornecimento e aplicagcdo de alm 24 hrs 0,5dias 19/08/19 19/08/19|Maxin
Chefe de Equipa 4 hrs 19/08/19 19/08/19 [Maxin 1
Motorista Pesados 4 hrs 19/08/19 19/08/19 [Maxin 1
Condutor Manobrador Eqt 4 hrs 19/08/19 19/08/19 [Maxin 1

27 Aplicagdo de calgada a portugues 80 hrs 1dia 20/08/19 20/08/19|Maxin
Oficial 12 16 hrs 20/08/19 20/08/19 |Maxin 2
Servente 16 hrs 20/08/19 20/08/19 |Maxin 2
Motorista Pesados 8 hrs 20/08/19 20/08/19 |Maxin 1
Condutor Manobrador Eqt 16 hrs 20/08/19 20/08/19 |Maxin 2

28 FREGUESIA DE ANCORA 372,88 hrs 7,5 dias  21/08/19 30/08/19|Maxin

29 RUA DO FARIA 372,88 hrs 7,5 dias  21/08/19 30/08/19|Maxin

30 Crivagem do pavimento existente 20 hrs 0,5dias 21/08/19 21/08/19|Maxin
Chefe de Equipa 4 hrs 21/08/19 21/08/19 |Maxin 1
Motorista Pesados 4 hrs 21/08/19 21/08/19 |Méaxin 1
Condutor Manobrador Eqt 4 hrs 21/08/19 21/08/19 |Méaxin 1

31 Escavacéo para abertura de caix: 40 hrs 1dia 21/08/19 22/08/19|Maxin
Chefe de Equipa 8 hrs 21/08/19 22/08/19 |Maxin 1
Motorista Pesados 8 hrs 21/08/19 22/08/19 |Maxin 1
Condutor Manobrador Eqt 8 hrs 21/08/19 22/08/19 |Maxin 1

32 Fornecimento, aplicagéo e comp: 80 hrs 2 dias 22/08/19 26/08/19|Maxin
Chefe de Equipa 16 hrs 22/08/19 26/08/19 |Maxin 1 1
Motorista Pesados 16 hrs 22/08/19 26/08/19 |Maxin 1 1
Condutor Manobrador Eqt 16 hrs 22/08/19 26/08/19 |Maxin 1 1

33 Fornecimento e aplicacdo de alm 96 hrs 2 dias 26/08/19 28/08/19|Maxin
Chefe de Equipa 16 hrs 26/08/19 28/08/19 |Maxin 1
Motorista Pesados 16 hrs 26/08/19 28/08/19 |Maxin 1
Condutor Manobrador Eqt 16 hrs 26/08/19 28/08/19 |Maxin 1

34 Aplicagdo de calgcada a portugues 136,88 hrs 2 dias 28/08/19 30/08/19|Maxin
Oficial 12 32 hrs 28/08/19 30/08/19 |Maxin 2
Servente 32 hrs 28/08/19 30/08/19 |Maxin 2
Motorista Pesados 16 hrs 28/08/19 30/08/19 |Méaxin 1
Condutor Manobrador Eqt 8,88 hrs 28/08/19 29/08/19 |Maxin 2
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PRAZO DE EXECUCAO: 30 dias, contados nos termos do disposto no n.2 1 do artigo 362.2 do CCP




PRIMUSIEAN

ENGENHARIA & CONSTRUCAO

Emp: "Pavimentag3o de Valas - VPA/Ancora"

Entidade:

Municipio de Caminha

REF. 2:

DATA:

PLANO DE PAGAMENTOS

N.° MES
AUTO PAGAMENTO
1

ago/19
set/19
out/19

CONDICOES DE PAGAMENTO:

Conforme previsto no n.®

CAP. lll, clausula

Valores [€]
Montante Acumulados

910,60 € 910,60 €

O prazo de pagamento é de 60

Valores [%]

dias de calendario.

do Caderno de Encargo, ap6s a data do auto de medigdo aprovado pelos representantes do Dono da Obra e da Entidade Adjudicante.

PLANO DE PAGAMENTOS - REPRESENTACAO GRAFICA
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VALORES [%]

120,00%

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0,00%

Plano de Pagamentos em PERCENTAGEM

MESES
B Valores [%] ey Acumulados
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Emp: "Pavimentacio de Valas - VPA/Ancora"

PRIMUSIEAN

—— ENGENHARIA& CONSTRUCAO ——

Entidade:

Municipio de Caminha

CRONOGRAMA FINANCEIRO DA EMPREITADA

PRAZO DE EXECUGAO:

O prazo de execugdo da empreitada é de 30

ago/19

Valores [€]
Montante Acumulados
910,60 € 910,60 €
Trinta dias, contados nos termos do disposto no n.2 1 do artigo 362.2 do CCP.

CRONOGRAMA FINANCEIRO DA EMPREITADA - REPRESENTACAO GRAFICA
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‘RIMUS EAN

— ENGENHARIA & CONSTRUCAO

Entidade:

Municipio de Caminha

CRONOGRAMA FINANCEIRO POR ACTIVIDADE

REF. 2: 044_1/2019
Emp: "Pavimentag&o de Valas - VPA/Ancora" DATA: 10/07/2019 I MESES
1
Artigo DESIGNAGAO INiCIO FIM TOTAL (€) Valor Mensal | % Mensal| Valor Acumulado | % Acumulado

1
1.1
111

1.1.2

1.13

114

FREGUESIA DE VPA
RUA DUARTE PACHECO

Crivagem do pavimento existente em paralelo para posterior reaplicagdo
incluindo transporte do estaleiro para a obra a qualquer distancia com cargas,
descargas, assim como todos os trabalhos acessorios.

Escavagdo para abertura de caixa (30 cm), incluindo, baldeagdo, transporte de
produtos sobrantes a vazadouro, nivelamento e todos os trabalhos
acessorios.

Fornecimento, aplicagdo e compactagdo da camada base de granulometria
extensa (Tout Venant) com 20cm de espessura, apds compactagdo, incluindo
todos os trabalhos acessérios.

Fornecimento e aplicagdo de almofada de areia para posterior assentamento
de calgada a portuguesa, com 0,10 de espessura incluindo todos os trabalhos
acessorios.

01/08/2019

01/08/2019

01/08/2019

02/08/2019

05/08/2019

20/08/2019

01/08/2019

01/08/2019

02/08/2019

05/08/2019

364,24 €

13,85 €

7,11 €

15,80 €

10,85 €

| 9l060€ 10000%  91060€  100,00%
364,24 € 100,00% 364,24 € 100,00%
- £ - €
13,85 € 100,00% 13,85 € 100,00%
7,11€ 100,00% 7,11 € 100,00%
15,80 € 100,00% 15,80 € 100,00%
10,85 € 100,00% 10,85 € 100,00%
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1

Artigo

DESIGNACAO

INiCIO

FIM

TOTAL (€)

Valor Mensal

% Mensal

Valor Acumulado

% Acumulado

1.15

1.2
1.21

1.2.2

1.23

1.24

1.25

13
131

13.2

133

134

135

Aplicagdo de paralelo existente sob almofada de areia, incluindo transporte
do estaleiro para a obra a qualquer distancia com cargas, descargas, assim
como os restantes trabalhos acessérios e susbtituicdo de pegas existentes.

LUGAR DA PONTE

Crivagem do pavimento existente em calgada a portuguesa para posterior
reaplicagdo incluindo transporte do estaleiro para a obra a qualquer distancia
com cargas, descargas, assim como todos os trabalhos acessorios.

Escavacgdo para abertura de caixa (30 cm), incluindo, baldeagdo, transporte de
produtos sobrantes a vazadouro, nivelamento e todos os trabalhos
acessorios.

Fornecimento, aplicagdo e compactacdo da camada base de granulometria
extensa (Tout Venant) com 20cm de espessura, apds compactagado, incluindo
todos os trabalhos acessorios.

Fornecimento e aplicagdo de almofada de areia para posterior assentamento
de calgada a portuguesa, com 0,10 de espessura incluindo todos os trabalhos
acessorios.

Aplicagdo de calgada a portuguesa existente sob almofada de areia, incluindo
transporte do estaleiro para a obra a qualquer distancia com cargas,
descargas, assim como os restantes trabalhos acessérios e susbtituicdo de
pegas existentes.

LUGAR DO PUCO

Crivagem do pavimento existente em calgada a portuguesa para posterior
reaplicagdo incluindo transporte do estaleiro para a obra a qualquer distancia
com cargas, descargas, assim como todos os trabalhos acessorios.

Escavacgdo para abertura de caixa (30 cm), incluindo, baldeagédo, transporte de
produtos sobrantes a vazadouro, nivelamento e todos os trabalhos
acessorios.

Fornecimento, aplicagdo e compactacdo da camada base de granulometria
extensa (Tout Venant) com 20cm de espessura, apds compactagado, incluindo
todos os trabalhos acessorios.

Fornecimento e aplicagdo de almofada de areia para posterior assentamento
de calgada a portuguesa, com 0,10 de espessura incluindo todos os trabalhos
acessorios.

Aplicagdo de calgada a portuguesa existente sob almofada de areia, incluindo
transporte do estaleiro para a obra a qualquer distancia com cargas,
descargas, assim como os restantes trabalhos acessérios e susbtituicdo de
pegas existentes.

05/08/2019

06/08/2019

07/08/2019

07/08/2019

08/08/2019

09/08/2019

12/08/2019

12/08/2019

13/08/2019

14/08/2019

14/08/2019

06/08/2019

06/08/2019

07/08/2019

08/08/2019

08/08/2019

09/08/2019

12/08/2019

12/08/2019

13/08/2019

14/08/2019

15/08/2019

43,45 €

13,85 €

7,11€

15,80 €

10,85 €

43,45 €

13,85 €

7,11€
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FIM

TOTAL (€)

Valor Mensal

% Mensal

Valor Acumulado

% Acumulado

1.4
141

1.4.2

143

144

1.4.5

2.1
2.1.1

2.1.2

213

LUGAR DA IGREJA

Crivagem do pavimento existente em calgada a portuguesa para posterior
reaplicagdo incluindo transporte do estaleiro para a obra a qualquer distancia
com cargas, descargas, assim como todos os trabalhos acessorios.

Escavagdo para abertura de caixa (30 cm), incluindo, baldeagdo, transporte de
produtos sobrantes a vazadouro, nivelamento e todos os trabalhos
acessorios.
Fornecimento, aplicagdo e compactagdo da camada base de granulometria
extensa (Tout Venant) com 20cm de espessura, apds compactagdo, incluindo
todos os trabalhos acessorios.
Fornecimento e aplicagdo de almofada de areia para posterior assentamento
de calgada a portuguesa, com 0,10 de espessura incluindo todos os trabalhos
acessorios.
Aplicagdo de calgada a portuguesa existente sob almofada de areia, incluindo
transporte do estaleiro para a obra a qualquer distancia com cargas,
descargas, assim como os restantes trabalhos acessérios e susbtituicdo de
pecas existentes.

1 TOTAL ARTIGO

FREGUESIA DE ANCORA
RUA DO FARIA

Crivagem do pavimento existente em calgada a portuguesa para posterior
reaplicagdo incluindo transporte do estaleiro para a obra a qualquer distancia
com cargas, descargas, assim como todos os trabalhos acessorios.

Escavagdo para abertura de caixa (30 cm), incluindo, baldeagdo, transporte de
produtos sobrantes a vazadouro, nivelamento e todos os trabalhos
acessorios.

Fornecimento, aplicagdo e compactagdo da camada base de granulometria
extensa (Tout Venant) com 20cm de espessura, apds compactagdo, incluindo
todos os trabalhos acessorios.

2.1.4 Fornecimento e aplicagdo de almofada de areia para posterior assentamento

2.15

de calgada a portuguesa, com 0,10 de espessura incluindo todos os trabalhos
acessorios.
Aplicagdo de calgada a portuguesa existente sob almofada de areia, incluindo
transporte do estaleiro para a obra a qualquer distancia com cargas,
descargas, assim como os restantes trabalhos acessérios e susbtituicdo de
pecas existentes.

2 TOTAL ARTIGO
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1. INTRODUCAO

Iy

Refere-se a presente Memdria Descritiva e Justificativa a empreitada de “Pavimentacao de Valas -
VPA/Ancora"que o Municipio de Caminha leva a concurso. Pretende-se com a presente memodria,
descrever e justificar o modo de execugdo da obra. Assim como, justificar o Programa de Trabalhos, que
se apresenta sob a forma de diagrama de Gantt, o qual indica o relacionamento e encadeamento entre
as diversas tarefas previstas, tendo em atencdo o prazo de execugao de 30 dias, garantido o
cumprimentos das regras de seguranca e qualidade do trabalho entregue no fim desta empreitada.

Na empreitada a que se refere a presente memaria descritiva, todas as tarefas foram programadas, tendo
em atencdo o prazo estipulado no caderno de encargo, e analisadas cuidadosamente em todas as
vertentes e dificuldades devido a diferenciacdo de fases de execucdo de Obra, sendo de assinalar as
seguintes:

= Ainterpretacdo das pecas componentes do projecto;

= As condi¢des do local e seus acessos;

=  Os métodos construtivos;

= O equipamento e meios técnicos a utilizar na obra;

= QOs trabalhos a executar directamente e aqueles em que se sera mais vantajoso ou
necessario recorrer a subcontratacdo de empresas especializadas, com consequente
recurso a consultas do mercado;

= Foi considerado no planeamento a sequéncia de actividade da mesma espécie com é
apresentado em plano de trabalhos especifico para cada tipo de trabalho.

Todo este estudo, foi realizado, tendo como objectivo obter uma optimiza¢do dos custos, mantendo os
padrées de qualidade ao melhor nivel.

A elaboracdo da presente Memoria Descritiva, baseou-se no estudo de todos os requisitos mencionados
no Processo de Concurso e Caderno de Encargos, através da analise atenta e pormenorizada de todas as
pecas escritas e desenhadas, facultadas pelo Dono da Obra. Assim, serdo aqui analisados, as fases e modos
de execucgdo da empreitada, seguidamente as diferentes técnicas de execu¢do das mesmas, sendo que
serd igualmente feita uma abordagem em termos de preveng¢do em matéria de qualidade e valia técnica
da organiza¢ao, meios e métodos previstos relativos a qualidade e segurancga, higiene e satde no
trabalho para a execu¢ao da empreitada.

Todas as prescri¢des enunciadas na Memaria Descritiva da empreitada serdo rigorosamente cumpridas
pela firma PRIMUS LEAN.

Muitas das praticas, exigéncias e observancias referentes ao manuseamento, ensaios, rece¢do de
matérias e controlo de trabalhos fazem ja parte das praticas e politicas da empresa PRIMUS LEAN,
estando muito bem sedimentadas em todas as praticas associadas a concretizacdo das empreitadas.

A empresa PRIMUS LEAN entende como necessario para a boa execu¢do da empreitada, que é essencial
a sua preparacdo, planeamento e coordenacdo. Estas ideias tém sido assumidas desde o inicio desta
empresa, tendo-se refletido na qualidade final dos seus trabalhos. Estamos convictos de que mais uma
vez estas linhas orientadoras serdo a chave para a qualidade e eliminacdo de custos desnecessarios e
cumprimentos de prazos estipulados. Como resultado da aplicacdo destas linhas orientadoras, o
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planeamento e coordenacdo da obra recairdo essencialmente sobre o responsavel pela direcdo técnica
da obra, o encarregado geral e o responsavel pela seguranca.

2. LOCALIZACAO

A empreitada serd para desenvolver em diferentes ruas das freguesias de Vila Praia de Ancora e Ancora

3. DESCRICAO GERAL DO PROJETO

Pretende-se a Pavimentacdo de valas em diferentes ruas, nomeadamente na Rua Duarte Pacheco, Lugar
da ponte, Lugar do Poco, Lugar da Igreja na freguesia de vila Praia de Ancora e; rua do Faria na freguesia
de Ancora, estando previstos os seguintes trabalhos:

Crivagem do pavimento existente

Escavagdo para abertura de caixa

Aplicacdo de camada de tout venant

Aplicacdo de almofada de areia para pavimento em calcada

vk N e

Aplicacdod e calcada

4. FUNDAMENTAGAO DA PROPOSTA

Na sequéncia do convite por parte do Municipio de Caminha o proceso e documentos constantes no
mesmo foram abertos, lidos e estudados todos os documentos que integram o caderno de encargos,
programa de concurso e incluindo os seus anexos.

Atendendo a especificidade da obra e a tipologia do convite, os técnicos da empresa PRIMUS LEAN
deslocaram-se ao local para recolha de diversos elementos identificativos e caracterizadores da
empreitada, designadamente quanto a localizacdo especifica, acessibilidades, enquadramento sécio-
econdmico da regido, obtencao de fotografias, “estado da arte” e produgao de informagdo sobre a forma
de abordar o projeto. As informacgdes recolhidas no reconhecimento de campo foram confrontadas com
os elementos fornecidos no processo de concurso.

A visita ao local dos trabalhos permitiu verificar que esta empreitada se enquadra no tipo, dimensado e
caracteristicas de obras executadas e em execugdo, permitindo-nos nesta fase, uma abordagem
detalhada e com bastante rigor determinar quais sdos meios técnicos e humanos necessarios a sua
execugao.

5. MODELO ORGANIZACIONAL / ESTRUTURA DE COORDENAGAO DA EMPREITADA

Torna-se necessdria uma organizacdo capaz de por em pratica a estratégia de execuc¢do dos trabalhos,
para o que teremos de reunir equipas de pessoal que esta Empresa ja dispde, devidamente dirigidas e
conseguir uma boa coordenacdao em todas as artes intervenientes.
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Esta empresa dispde de todos os meios humanos e técnicos a perfeita execucdo dos diversos trabalhos,
gue constituem a presente empreitada. Serdo destacadas as equipas de operarios mais adequados para
cada um dos diversos trabalhos, optimizando-se assim, a longa experiéncia acumulada na execuc¢do de
obras semelhantes.

A direccao e responsabilidade da execucdo e gestao da presente empreitada estardo a cargo de um
Engenheiro Civil, que chefiara e coordenara todos os trabalhos, em conjunto com um Encarregado Geral
competente, que por sua vez orientara os respectivos chefes de equipa de cada tipo de trabalho, de modo
a que a empreitada seja executada nas perfeitas condi¢des técnicas.

Organograma da empresa

DOMNO DE OBRA

QOORD. PROJECTO OOORDURESF, DBRA
SEG. E SAlDE SEG.E SAUDE
[AUTORE,S DoS Pmmos]——[ FISCALIZAGAD ]
[ EMFRETEIRD ]

I
[ DIRECTOR DA CERA ]

ADJUNT O
I

[ SERY. ADMIN. ] [ SERV.TéENmS ] [ F'HO[:LK;.!Q ] [QLU!\LIDADE E SEG. ]

Todo o processo de realizacdo desta empreitada estara sob a Direc¢do Técnica de uma equipa criada para
o efeito, composta por técnicos pertencentes ao quadro técnico desta Empresa.

Estes técnicos fardo a Direcgao Técnica dos trabalhos, a coordenagdo da Higiene, Seguranca e Saude, a
Gestdo Administrativa da obra, o Controlo de Qualidade dos trabalhos executados e todos os restantes
trabalhos necessarios a correcta execuc¢do da empreitada.

A direccdo da obra competird a um Engenheiro Civil coadjuvado por um encarregado com habilitacGes
profissionais adequadas ao desempenho das fun¢des cometidas.

5.1 DONO DE OBRA

O dono de obra, asume um papel fundamental, tanto na fase de concep¢ao, como na preparacao bem
como na fase da execugdo, nomeadamente nos seguintes aspetos: nomear os coordenadores de
seguranca; elaborar ou mandar elaborar o plano de seguranga e saude; asegurar a divulgacdo do PSS;
comunicar previamente a ACT a abertura de estaleiro, entregando cépia a entidade executante.

5.2 AUTOR DE PROJETO

Ao autor de projeto, competird: elaborar o projeto de obra, tendo em conta os principios gerais de
prevencdo de riscos profissionais no que diz respeito as op¢des arquitetdnicas; colaborar com o dono de
obra ou quem com este indicar, para a elaboragdao da compila¢do técnica da obra; colaborar com o
cooredenador de seguranca em obra e a entidade executante, prestando informacdes sobre aspetos
relevantes associados a execugdo do projeto.
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5.3 COORDENADOR DE SEGURANCA EM OBRA

O responsavel pela seguranca da obra desempenha junto do coordenador de seguranga, nomeado pelo
Dono da Obra nos termos do n.2 2 do art.2 92 do Decreto- Lei 273/2003, de 29 de Outubro, o papel de
interlocutor. O coordenador de seguranca da obra, nomeado pelo dono da obra, pode a qualquer
momento solicitar junto do responsavel pela seguranca quaisquer tipo de informacgGes relativas aos
aspetos de seguranca e higiene da obra e ainda acerca do cumprimento do plano de seguranca e salude
para a execucdo da obra que entenda como sendo necessarios.

Ao responsavel pela seguranca compete a fiscalizacdo do cumprimento das normas de seguranca por
parte de todos os trabalhadores presentes na obra, tendo este ainda a missdo de fazer cumprir o plano
de seguranca e saude para a execugao da obra.

Tem também como missdo, trabalhando em equipa com o diretor técnico e encarregado geral, a fungao
de alertar atempadamente quais os meios necessarios para garantir a normas de seguranca em todas as
atividades a realizar no decorrer da empreitada.

O pessoal estarda em obra com a frequéncia e em quantidade suficiente para garantir os rendimentos
necessarios para cumprimento dos prazos. Este serd reforcado, sempre que necessario, por trabalhadores
mobilizados de outras obras, pertencentes aos quadros da empresa.

Serdo agendadas reunides semanais em obra, com o objectivo de analisar o andamento dos trabalhos, o
cumprimento do plano de trabalhos, e tomar todas as decisGes necessarias a correcta execuc¢do da
empreitada.

Assim sendo, o estudo dos meios humanos e dos equipamentos disponiveis e necessarios, a optimizagao
dos mesmos, a observacdo rigorosa do local dos trabalhos, a experiéncia em obras deste género e a
definicdo de uma estratégia coerente e exequivel, permite-nos concluir ser possivel realizar a empreitada
no prazo definido no Caderno de Encargos.

5.4 DIRECCAO TECNICA DA OBRA

A Direcdo Técnica da Obra constitui um dos principais fatores que nos garante e qualidade e
cumprimentos dos prazos da empreitada. Desta forma, colocamos um técnico permanente nesta obra, o
qual assegurard a boa execugdo dos trabalhos, uma visdo completa do projeto e da obra e o
esclarecimento de eventuais dlvidas que possam surgir para além de possiveis incompatibilidades, no
sentido de as mesmas serem solucionadas atempadamente. Tera a funcdo de ser o interlocutor com
subempreiteiros, fiscalizacdo e com o dono da obra ou com qualquer outra entidade relacionada com os
trabalhos.

5.5 ENCARREGADO GERAL

O encarregado geral da obra, desempenha também um papel importante, e assim, em permanéncia
constante na obra. Este responderd perante a dire¢do técnica acerca do andamento dos trabalhos, dos
desvios relativamente ao planificado ou dos ajustes relativamente as quantidades de mao-de-obra,
materiais ou equipamentos necessarios ao cumprimento do planificado. Ao encarregado, cabe também a
coordenacdo das equipas de trabalho nas varias frentes em conjunto com o responsavel pela seguranca
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da obra, de forma a dar cumprimento ao plano de trabalhos estabelecido e ao plano de seguranca e satude
para a execucdo da obra.

Sabendo que é fundamental uma perfeita sintonia entre o encarregado geral e o director técnico, os
mesmos sdo sempre escolhidos tendo em conta a sua experiéncia neste tipo de trabalhos, assim como o
bom relacionamento entre eles com uma equipa.

6. PLANOS

A presente memoria descreve o projecto, a metodologia, as diversas fases, meios disponibilizados e
aspectos construtivos para a execucdo da empreitada. Nesta memdria é realizada a descricdo e
justificacdo, tanto quanto possivel nesta fase, do plano de trabalhos previsto, e expressas as bases do
respectivo ambito e condi¢des de aplicagao, garantindo o cumprimento do especificado no Caderno de
Encargos e do prazo de execuc¢do da obra, salvaguardando as condigdes ambientais e de segurancga. De
igual modo visa a descricdo dos métodos de execucdo da obra explicitando a sua compatibilidade com a
realizacdo dos trabalhos, de acordo com a sequéncia prevista no programa de trabalhos.

6.1 PLANO DE TRABALHOS

O Programa de Trabalhos foi desenvolvido de modo a dar uma visdo global da execucdo da obra. E
constituido pelo Plano de Trabalhos, Plano de M3ao-de-Obra e Plano de Equipamento.

Para o estudo do Programa de Trabalhos foram considerados os seguintes fatores:
* Prazo de execuc¢do da empreitada de 30 dias;

e Dimensionamento adequado das equipas e meios de equipamento face as quantidades de
trabalho previstas;

¢ Otimizacdo dos meios a implementar na obra.
¢ Periodos de eventual suspensdo dos trabalhos e/ou de diminuicdo de rendimentos.

Os trabalhos, quanto a fornecimentos e necessidades atempadas de mao-de-obra e de equipamentos,
serdo planeados nos escritérios da empresa e no escritério da obra.

O plano de trabalhos é apresentado sob a forma de um diagrama de Gantt e contempla todos os trabalhos
que constituem a empreitada, onde se pode verificar a precedéncia, duracdo e ligacdo das diversas
actividades. Para o efeito foi utilizado o software de apoio MS Project, efectuando o célculo automatico
do caminho critico e distribuicdo dos recursos.

Como ja foi referido, pressupde-se que os trabalhos da empreitada sejam realizados de forma sequencial
sem interrup¢oes, sendo o diagrama apresentado a imagem dessa mesma sequéncia continua, afectando
também os restantes planos nomeadamente, plano de equipamentos e mao-de- obra.

Assim sendo para planeamento foi considerado um horario de trabalho de 8 horas diarias, estando a
duracdo de cada actividade expressa em dias.
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Os valores dos rendimentos apresentados sdo valores médios aproximados tendo em conta a tipologia de
trabalho e condicionantes de acessibilidade, meteoroldgicas e recursos utilizados, sendo sempre
acrescidas de uma margem de seguranca ou folga que contempla uma estimativa dos provaveis tempos
de paragem. Convém no entanto referir que a variabilidade de condicionantes fundamentais como o
clima, poderao ter repercussdes importantes no planeamento assumido nesta fase.

A simultaneidade das tarefas teve em conta os recursos utilizados, natureza, quantidades e duracao
prevista de cada tarefa, podendo ou ndo ser sujeita a ajustes durante a execu¢do da empreitada. Este
pressuposto influencia o caminho critico da empreitada que, dependendo dos condicionalismos de cada
tarefa, podera ser alterado durante a execugao dos trabalhos, formando um novo conjunto sequencial de
tarefas que influenciam o prazo global da empreitada.

Para cada tarefa foi calculado o tempo médio necessario para a sua execugao através do calculo simples
de multiplicacdo do rendimento médio diario da actividade pela quantidade prevista para a mesma, tendo
sempre em conta que esse mesmo rendimento foi alterado em conformidade com as condi¢bes
observadas no local de implantacdo dos trabalhos e os pressupostos ja referidos.

A ligacdo entre tarefas é realizada através da definicdo das predecessoras de cada uma individualmente,
tendo sempre em conta o encadeamento correcto e real das mesmas. O plano de trabalhos pretende ser
a ferramenta base de distribuicdo e delineamento da empreitada pelo que é sempre muito importante
gue o mesmo seja devidamente fundamentado.

Até a aprovacdo do programa de trabalhos definitivo, as diversas atividades de implantagao de estaleiro
e piquetagem da obra serdo desenvolvidas segundo aquele programa.

Na elaboragdo do mesmo, teve-se em conta a previsdo de épocas cujas condi¢es climatéricas ndo sdo
habitualmente favordveis a execugao de certos tipos de trabalhos, muito embora se tenham minimizado
os possiveis desvios dai resultantes.

6.2 PLANO DE MAO-DE-OBRA

O Plano de Mao-de-Obra apresenta para cada atividade, com o respetivo escalonamento temporal, as
equipas necessarias a sua execuc¢do, com indicacdo das diferentes categorias profissionais, nimero de
pessoas por atividade e demais informacao solicitada no Programa de Concurso e Caderno de Encargos.

As equipas foram calculadas tendo em conta a quantidade de trabalho diaria a realizar e os equipamentos
a utilizar.

Todo o pessoal a utilizar na execugao da obra é constituido por quadros superiores, técnicos e mao-de-
obra especializada, pertencendo todos eles aos quadros da Empresa, que enquadrarao a restante mao-
de-obra recrutada localmente.

Este plano reflecte a distribuicdo de recursos humanos, directos e indirectos, necessarios para a execugdo
de cada actividade descriminada no plano de trabalhos, tendo em conta as equipas tipo utilizadas pela
PRIMUS LEAN em trabalhos de natureza similar.
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Durante a execu¢ao da empreitada poderdo ser ajustados os recursos, dependendo das condicionantes
ja referidas anteriormente, podendo ser reforcadas em nimero ou tipo de recurso ou mesmo alargado o
hordrio de trabalho.

A disponibilidade de recursos serd apresentada pelo nimero maximo de unidades previsto para cada
actividade/tarefa. Este nUmero maximo de unidades apresentado para uma tarefa ndo apresenta a
simultaneidade das tarefas referida no capitulo do Plano de Trabalhos.

Por exemplo, durante a execuc¢do de varias tarefas em simultdneo como movimentacdo de terras,
colocacdo de tubagem de colector, execu¢do de caixas de visitas é indicado o mesmo operador de
maquinas mas ndo é apresentado como estando 0.33 unidades de mao-de-obra em cada tarefa até
porque ndo sera essa a distribuicdo de afectacdo de tempo e trabalho. O nimero indicado de 1 é sim o
maximo de unidades disponiveis de pessoal que teremos para a execu¢do de cada uma das 3 tarefas
referidas, no entanto na apresenta¢do de um nimero acumulado de maode- obra sera sempre 1 porque
durante o dia de trabalho executa as 3 tarefas em alturas distintas.

Quando se revelar necessario recorrer a subempreiteiros, estes serdo admitidos a empreitada com
aprovacado prévia da equipa de fiscalizagdo. O processo de admissao de subempreiteiros tera que respeitar
os artigos 2652, 2662, 2682 e 2712 do Decreto-Lei n.2 59/99 de 2 de Marc¢o.

6.3 PLANO DE EQUIPAMENTO

O Plano de Equipamento apresenta para cada atividade, com o respetivo escalonamento temporal, o
equipamento necessario a execucdo de cada atividade.

A maior parte do equipamento que vai ser utilizado na execuc¢do da obra é propriedade da Empresa,
estando em perfeito estado de funcionamento, podendo ser encaminhado para a obra logo que esta lhe
seja consignada, segundo as datas previstas no Plano de Trabalhos.

Estes equipamentos serdo reforgados ou substituidos por equipamentos disponiveis de maior capacidade
ou poténcia, caso tal se venha a revelar necessario. Os trabalhos de manutencdo dos equipamentos serdo
efetuados aos Sabados.

O plano de equipamento reflecte a disposicdo dos equipamentos pelas vdrias actividades do plano de
trabalhos, tendo em conta os meios normalmente utilizados pela PRIMUS LEAN na execucdo de trabalhos
da mesma tipologia. O plano de equipamentos apresenta-se elaborado com a indicacao dos recursos
necessarios por frentes de trabalhos, referindo os tipos de equipamento e respetiva dura¢do do seu
emprego.

A empresa PRIMUS LEAN possui um vasto numero de equipamentos que lhe conferem capacidade
para a execucdo de todos os trabalhos previstos, no tempo previsto. Estes equipamentos serao refor¢cados
ou substituidos por outros equipamentos, caso tal se venha a revelar necessdrio ao cumprimento Plano
de Trabalhos. Todo o equipamento utilizado encontra-se em excelente estado de conservagao seguindo
um rigoroso plano de manutencgdo periddica preventiva.

Tal como no plano de mao-de-obra, os equipamentos disponiveis para cada tarefa poderao ser
reforgados, substituidos ou mesmo suprimidos tendo em conta o desenvolvimento dos trabalhos.
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No final de cada dia de trabalho, todos os equipamentos serdo devidamente arrumados nos seus
respetivos lugares.

No estaleiro apenas permanecerdo os equipamentos que estiverem a ser utilizados, os restantes
serdo transportados para lugar adequado, facilitando a execuc¢do das tarefas e libertando espaco para
outros equipamentos que chegam ao estaleiro.

6.4 CAMINHO CRITICO

O caminho critico é a sequéncia de atividades programadas que determinam a durag¢do de um plano de
trabalho. O caminho critico é o caminho mais longo por meio de um projeto ou escalonamentos e
determina o menor tempo possivel para concluir as atividades no plano. O maximo das datas de conclusado
mais anteriores de todos os itens de trabalho no plano é usado para calcular o caminho mais longo por
meio do plano. As atividades no caminho critico devem ser concluidas de acordo com a programacao
planeada para que o plano seja concluido dentro do prazo. Se uma atividade no caminho critico for
atrasada, a data de conclusdo do plano sera afetada. Durante a execugdo desta empreitada caso nos seja
entregue, usaremos o caminho critico para suportar as decisGes conforme se prepara e se controlam
programacoes de trabalho, se planeiam recursos e se tomam acdes reparatdrias, se um plano for desviado
da programacao.

Uma vez que o planeamento da empreitada foi efectuado de modo sequencial e linear, o caminho critico
apresentado engloba a generalidade das tarefas desde o inicio da empreitada com os trabalhos gerais
preparatérios, passando pelas obras de infra-estruturas basicas de saneamento, finalizando com a
pavimentagao.

Este tipo de caminho critico é bastante vulgar em obras de vias de comunicacdo e infraestruturas uma vez
gue existe uma ldégica sequencial necessaria para a execucdo dos trabalhos, isto é por exemplo, ndo se
consegue efectuar trabalhos de pavimentacdo sem que as infraestruturas enterradas estejam
devidamente concluidas ou ndo se pode iniciar a obra pela execu¢do dos muros quando ainda ndo foram
realizadas as necessarias movimentacdes de terras.

Salvo casos particulares ou mais elaborados, este tipo de empreitada executa-se de forma linear e
sequencial.

Assim sendo o cumprimento do prazo da empreitada depende do cumprimento geral de todas as tarefas
sem atraso. Tendo em conta este aspecto, o planeamento temporal da empreitada foi calculado com base
em rendimentos inferiores ao esperado de modo a permitir uma margem livre de seguranca que impeca
que, ao falhar uma tarefa, o prazo esteja comprometido.

6.5 RENDIMENTOS

As duracdes consideradas no Plano de Trabalhos estdo directamente relacionadas com os rendimentos
tedricos dos meios, tanto de mao-de-obra como de equipamento, envolvidos na realizagcdo de cada
actividade.

Os rendimentos considerados tiveram em conta a experiéncia da PRIMUS LEAN na realizacdo de obras
com as mesmas caracteristicas. Consideram ainda factores de sub-rendimento, que tém em conta a
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provavel ineficacia de meios humanos e mecanicos no decorrer dos trabalhos. Os factores ponderados
foram os seguintes:

* Coeficiente de Eficiéncia;

* Coeficiente de Avarias;

Descreve-se de seguida a forma como foram calculados os coeficientes e os seus valores:
- Coeficiente de Eficiéncia

O Coeficiente de Eficiéncia foi calculado tendo por base a consideracdo de diversos factores, entre os
quais as condic¢oes de ineficiéncia dos trabalhadores, paragens por interrupgao involuntaria e mobilidade
de meios.

O Coeficiente de Eficiéncia é em grande parte afectado pelas condicGes meteorolédgicas, nomeadamente
pela precipitacao e pela temperatura.

- Coeficiente de Avarias

O Coeficiente de Avarias refere-se a paragens de equipamentos mecéanicos, que podem ter origem em
diversas causas, tais como:

¢ Manutengdes correctivas;
¢ Manutengdes preventivas;
* VerificagOes efectuadas no local.

Foi atribuido para este caso um coeficiente de 0,95, tendo por base a experiéncia de obras anteriores, o
facto de ter contactos de oficinas e técnicos capazes de dar uma resposta pronta e capaz aos problemas
mecanicos dos equipamentos e também por ter vindo a reforgar e renovar os seus equipamentos, sendo
que grande parte destes equipamentos é recente e se encontram em boas condi¢des de utilizagdo.

7. RISCOS DE DESVIO AO OBJETIVO DO PRAZO DE EXECUGAO

Na analise deste ponto consideram-se dois tipos de riscos, o primeiro advém de factores ndo imputaveis
as empresas, nomeadamente:

=  Condig¢Ges climatéricas adversas;

= (Catastrofes naturais;

= Execucdo de quaisquer outros trabalhos que ndo eram previsiveis a data da elaboragdo da
proposta, e que pela sua natureza ou imprevisibilidade provocaram atraso das restantes
actividades;

= Decisbes politico/partidarias que obriguem a cessacdo das actividades (eventos sociais,
romarias, etc.);

=  Manifestacoes
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O segundo tipo de riscos resulta de um conjunto de factores imputdveis a empresa, os quais ja
consideramos na fase de proposta, nomeadamente;

= Cadéncia dos materiais;

= Falta de meios técnicos a eventual data de consignacao;

= Eventual quebra de rendimentos de produc¢do nao considerados na fase de proposta;

= Tendo em conta o encadeamento previsto para a execugao dos trabalhos, e destacando as
principais actividades criticas, a empresa propde-se a adoptar um conjunto de medidas de
forma a minimizar o risco de atraso das mesmas, designadamente;

= Possuimos um conjunto de fornecedores que nos garantem o stock dos materiais
necessarios a execugao da empreitada;

= Prévio acordo com subempreiteiro especializados em determinados trabalhos, com ja
trabalhos anteriormente, e que nos dao garantias no cumprimento de prazos;

= Empresa apostada na formacdo, polivaléncia e versatilidade dos seus meios humanos,
existindo a facilidade de ajustar as equipas propostas, de forma a rentabiliza-las da melhor
forma;

= Corpo técnico experiente, apostado no estudo e programagdo dos trabalhos
antecipadamente e que realiza a verificacdo sistemdatica da progressdo dos trabalhos
relativamente ao programa estipulado;

=  Suporte em programas de cdlculo e gestdo de obra que nos permitem rentabilizar da
melhor

= forma os recursos disponiveis;

= Empresa é possuidora de equipamentos recentes, e em excelente estado de conservacgao,
permitindo rentabiliza-los ao maximo.

8. MATERIAIS

Todos os materiais a empregar na obra serdo de primeira qualidade e, nas espécies devidas, deverdo
satisfazer as condicGes exigidas pelos fins a que se destinam, ndo podendo ser aplicados sem prévia
aprovacdo do Director Técnico da Obra. Estes materiais deverao ser aplicados convenientemente, isto &,
segundo a técnica mais indicada.

Todas as marcas de materiais presentes neste Caderno de Encargos e as que venham a ser indicadas pelo
Director Técnico da Obra, no decorrer da mesma, serdo atendidas pelo Empreiteiro.

Os materiais para os quais existam ja especificagdes oficiais, deverdo satisfazer taxativamente ao que
nelas é fixado.

Ao Empreiteiro, quando autorizada por escrito pelo Director Técnico da Obra, podera empregar materiais
diferentes dos inicialmente previstos, se a solidez, estabilidade, duracao e conservacao da obra nao forem
prejudicadas, e ndo houver aumento no preco da empreitada.

Ao Empreiteiro obriga-se a apresentar previamente, ao Director Técnico da Obra, amostras dos materiais
a empregar, acompanhados dos certificados de origem, respectivas analises ou ensaios, feitos em
laboratérios oficiais, quando tal lhe for exigido, os quais, depois de aprovados, servirdo de padrdo. As

referidas amostras ficardo em poder do Dono de Obra.
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Ao Director Técnico da Obra reserva-se o direito, durante a execucdo dos trabalhos, e sempre que o
entender, tomar amostras e proceder, por conta do Empreiteiro, as analises, ensaios e provas em
laboratérios oficiais a sua escolha e bem assim, promover as diligéncias necessarias para verificar se se
mantém as caracteristicas estabelecidas.

As amostras serdo sempre tomadas em duplicado e levardo as indicagGes necessarias a sua identificacdo.
O disposto atras referido ndo diminui a responsabilidade que cabe ao Empreiteiro na execucdo da obra.

Os materiais que nao satisfacam as condicdes estabelecidas, serao rejeitados e considerados como nao
fornecidos. No prazo de 3 (trés) dias a contar da data de rejei¢do, devera o Empreiteiro remover por sua
conta, esses materiais para fora do recinto da obra e para uma distancia nao inferior a 300 metros. Se ndo
fizer a remocédo no prazo marcado, sera mandada efectuar pelo Director Técnico da Obra e por conta do
Empreiteiro, que ndo tera direito a qualquer indemnizacdo pelo extravio ou outra aplicacdo que seja dada
aos materiais removidos.

Aos materiais cuja qualidade seja reconhecida, como inadequada ou fora do preceituado no Caderno de
Encargos, serd o Empreiteiro obrigado a proceder a sua remocdo para fora do local da obra no prazo que
Ihe for indicado pela Fiscalizacao.

Se durante a execucdo da obra for necessario definir, em complemento do projecto e dos desenhos de
execucdo, qualquer detalhe de construcdo, o Empreiteiro devera, com a devida antecedéncia, solicitar ao
Director Técnico da Obra ou Autores do projecto, o respectivo estudo e desenho.

As obras que nao tenham sido executadas segundo as condicdes deste Caderno de Encargos e respectivo
projecto, ou desobediéncias as indicacdes do Director Técnico da Obra ou Autores do Projecto, poderdo
ser demolidas e reconstruidas por conta do Empreiteiro que nao terd direito a qualquer indemnizacgao.

8.1 ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS

Para facilitar o trabalho a realizar por parte do Director de Obra, para o controlo de recep¢ao em Obra
dos produtos, equipamentos e sistemas que se fornecem a obra de acordo com o especificado na
legislacdo vigente, no presente projecto especificam-se as caracteristicas técnicas que deverdo cumprir
os produtos, equipamentos e sistemas fornecidos.

Os produtos, equipamentos e sistemas fornecidos deverdao cumprir as condigdes que sobre eles se
especificam nos diferentes documentos que comp&em o Projecto. Assim, as suas qualidades estardo de
acordo com as distintas normas que sobre eles estejam publicadas e que terdo um caracter de
complementaridade a esta sec¢do do Caderno de Encargos. Terdo preferéncia quanto a sua aceita¢do
aqueles materiais que estejam em posse de Documento de Idoneidade Técnica que avalize as suas
qualidades, emitido por Organismos Técnicos reconhecidos.

Este controlo de recepcdo em obra de produtos, equipamentos e sistemas compreendera:
a) O controlo da documentacao dos fornecimentos;
b) O controlo mediante distintivos de qualidade ou avaliagGes técnicas de idoneidade;

c¢) O controlo mediante ensaios.
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Por parte do Construtor ou Empreiteiro deve existir obrigatoriedade de comunicar aos fornecedores de
produtos as qualidades que se exigem para os distintos materiais, aconselhando-se que previamente ao
emprego dos mesmos se solicite a aprovacdao do Director de Obra e das entidades e laboratdrios
encarregues do controlo de qualidade da obra.

O Empreiteiro serad responsdavel de que os materiais empregues cumpram com as condi¢des exigidas,
independentemente do nivel de controlo de qualidade que se estabeleca para a aceitacdo dos mesmos.

O Empreiteiro notificara o Director de Obra, com suficiente antecedéncia, a procedéncia dos materiais
que se proponha utilizar, entregando, quando assim o solicite o Director de Obra, as amostras e dados
necessarios para decidir acerca da sua aceitacao.

Estes materiais serdo reconhecidos pelo Director de Obra antes da sua utilizacdo em obra, sem cuja
aprovac¢do ndo poderdo ser aprovisionados em obra nem se podera proceder a sua colocacdo. Assim,
mesmo depois de colocados em obra, aqueles materiais que apresentem defeitos ndo perceptiveis no
primeiro reconhecimento, sempre que em prejuizo do bom acabamento da obra, serdo retirados da obra.

Todos os gastos que isso ocasionasse serdo a cargo do Empreiteiro.
O facto de que o Empreiteiro subcontrate qualquer artigo de obra ndo o exime da sua responsabilidade.

A simples inspeccdo ou exame por parte dos Técnicos ndo supde a recepc¢do absoluta dos mesmos, sendo
0s oportunos ensaios os que determinam a sua idoneidade, ndo se extinguindo a responsabilidade
contratual do Empreiteiro relativa a estes aspectos até a recepc¢ao definitiva da obra.

8.2 MATERIAIS NAO ESPECIFICADOS

Todos os materiais ndo especificados que tenham emprego na Obra, deverdo satisfazer as Condi¢bes
Técnicas de resisténcia e seguranca impostas pelos Regulamentos que lhes digam respeito, ou ter
caracteristicas que satisfagam as boas normas construtivas.

Em particular, deverao satisfazer os regulamentos que lhe dizem respeito - Normas Portuguesas,
Documentos e Homologacao e de Classificagdo, bem como as normas de boa construgao.

Em qualquer dos casos, serdo submetidos sempre a aprovacdo da Fiscalizagado, que podera determinar a
realizacdo de ensaios especiais para comprovagao das suas caracteristicas.

9. DISPOSICOES CONSTRUTIVAS

O processo construtivo para a realizacdo desta empreitada seguira as boas praticas de construcdo. Os
trabalhos serdo realizados de acordo com as pegas desenhadas e escritas que foram fornecidas pelo dono
de obram, sendo também seguidos os planos de trabalhos, equipamentos e mdo de obra, colocando a
disposicdo os recursos necessarios nos tempos e prazos previstos para o correcto desenvolvimento da

empreitada.
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10. POLITICA DE SEGURANCA

Serd elaborado um plano de sinalizacdo tempordria dos trabalhos, a submeter formalmente a aprovacgado
da Fiscalizagdo.

Igualmente sera elaborada a revisdao do plano de segurancga e saude, sendo implementada em obra apds
validacdo pelos servigcos de seguranca e saude do dono da obra, que sera coordenado pelo nosso Técnica
de Seguranca sendo a componente higiene e salde no trabalho acompanhada por técnicos
especializados, tendo em conta o previsto no Caderno de Encargos.

O cumprimento das normas de seguranga em vigor pressupde a participacdo de todos quantos estdo
envolvidos na execugdo dos trabalhos, nomeadamente do director técnico da obra, dos encarregados e
dos arvorados que passarao a ter também responsabilidades acrescidas neste campo de acgdo.

- Reconhecer a Seguranca, Higiene e Saude no trabalho como parte influente no desempenho da
empresa;

— Comprometer-se a cumprir a legislacdo vigente em matéria de HSST;

- Projectar e manter em funcionamento os locais de trabalho, de forma a isentar ou minimizar o
perigo para os trabalhadores;

- Assegurar que todas as tarefas que envolvam riscos sejam realizadas por pessoas competentes e
com formacao adequada;

- Combater com recursos técnicos todas as situaces que representem directa ou indirectamente
perigo para a integridade dos trabalhadores;

— Comunicar aos trabalhadores as instru¢Ges de seguranca;

— Assegurar que os meios de comunica¢do tanto internos como externos sejam mantidos em boas
condi¢cdes de funcionamento;

- Efectuar a manutencgdo e controlo periédico dos equipamentos, de modo a manté-los em
condi¢des de seguranca e conformidade;

- Sinalizar adequadamente todos os locais de trabalho e envolventes. A sinalizacdo de emergéncia
deve alertar para os perigos existentes e informar a localizacdo de dispositivos de emergéncia e
comportamentos obrigatdrios a ter;

- Fazer cumprir as obrigacdes dos trabalhadores, como agentes activos de seguranca, de modo a
gue zelem pela sua seguranca, pela dos companheiros de trabalho e terceiros.

11. POLITICA DE QUALIDADE

Face a um mercado cada vez mais exigente e competitivo e em que os Clientes estdo cada vez mais
conscientes da Qualidade, esperam que os seus fornecedores satisfacam proactivamente as mais altas
exigéncias de qualidade de produtos e servigos.
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A oferta de um produto ou servico de qualidade foi, desde sempre, um objetivo estratégico que a PRIMUS
LEAN — Engenharia & Construcdo, Lda. imp0s a si mesma.

A PRIMUS LEAN — Engenharia & Construcdo, Lda.. assume a qualidade do produto e servico como uma
atitude de melhoria continua do seu Sistema de Gestao da Qualidade, assim como assume o compromisso
de cumprir com os requisitos da Norma de Referéncia e dos requisitos Regulamentares e Legais aplicaveis
a actividade.

A PRIMUS LEAN — Engenharia & Construcao, Lda. pretende optimizar os seus processos de trabalho de
modo a assegurar um elevado nivel de qualidade, no produto e servico prestado aos seus clientes, que se
traduz na adequacado e eficiéncia dos processos de trabalho totalmente orientados para a satisfacdo das
necessidades dos clientes.

A experiéncia e conhecimentos adquiridos pelos seus colaboradores em todos os processos de trabalho
sdo ainda a base de arranque para uma melhoria continua de produto e servico, que agora adquire maior
relevancia.

A exceléncia e a qualidade superior dos automaveis e do servigo conjugados com os conhecimentos dos
colaboradores e infra-estruturas sdo a base de sucesso da PRIMUS LEAN — Engenharia & Construcao, Lda.
junto dos seus clientes.

12. POLITICA DO AMBIENTE

O objetivo desta politica é definir metodologias para uma adequada gestdo ambiental, em fungdo dos
aspectos ambientais identificados como significativos, de modo a assegurar o cumprimento da legislagdo
ambiental aplicavel, dos requisitos do Caderno de Encargos.

Define medidas de mitigacdo e de monitorizacao para cada um dos descritores ambientais afectados pela
realizacdo desta empreitada.

De forma a controlar e prevenir os eventuais impactes ambientais resultantes da realizacdo dos trabalhos
da obra, serdo elaborados e implementados os procedimentos ambientais necessarios.

13. EXPERIENCIA

Para a execugdo destes trabalhos a firma PRIMUS LEAN — Engenharia & Construgao, Lda., conta com

”

alargado “ Know How ” apoiado e fundamentado num quadro técnico e mao-de-obra altamente
especializados e com experiéncia neste campo de actividade, assim como num parque de equipamentos
especificos que Ihe permite garantir ao dono da obra grande eficacia e a mais alta qualidade técnica na

execucdo da empreitada.
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14. CONSIDERAGOES FINAIS

Depois de devidamente analisado o processo/projecto relativo a empreitada em epigrafe,
nomeadamente Medi¢Ges, Caderno de Encargos, Condi¢des Técnicas Especiais, entendemos manter todo
o preceituado quer em termos de execugdo quer em termos regulamentares.

Os trabalhos terdo inicio no prazo a estabelecer pelo Dono da Obra, cumprindo-se o prazo de execugao
estabelecido, a ndo ser por motivo de forga maior, que por imprevisivel e aleatdrio nés escusamos de
anunciar mas que a acontecer o dono de obra aceitara.

Consideramos que o equipamento e pessoal a empregar na obra sdo os indicados e suficientes para que
a mesma decorra conforme o planeado e dentro do prazo previsto, salvo motivos de for¢ca maior alheios
a nossa vontade que nos forcem a alterar o andamento previsto.

Os materiais sdo os estabelecidos no Processo - Caderno de Encargos e serdo adquiridos conforme as
necessidades e qualidades a indicar pelo Dono da Obra de acordo com o projecto, sendo armazenados
em locais convenientes, mantendo-se sempre bom didlogo e éptimas relagdes com o dono da obra, de
modo a conseguir um melhor ritmo de trabalho, compativel com a quantidade de obra necessaria.

Com a estrutura montada julgamos garantir a maxima qualidade e baixo custo melhorando a relagdo
beneficio/custo do empreendimento.

Relativamente ao estaleiro de apoio a obra, serd completamente desmontado, sendo o espago entregue
completamente limpo de materiais e residuos da obra.

Todos os trabalhos serdao executados de acordo com as boas normas de construcao e a regulamentacao
vigente, como é habito neste tipo de empreitadas.

Os trabalhos que constituem a presente empreitada serdo executados com toda a solidez e perfeicdo e
de acordo com as melhores regras da arte de construir. Entre os diversos processos de construcdo, que
porventura possam ser aplicados, sera sempre escolhido aquele que conduz a maior garantia de duracdo
e acabamento.

Em suma, estamos convictos que a PRIMUS LEAN — Engenharia & Construgdo, Lda. dispde e colocard a
disposicdo, os meios necessdrios e adequados a integral satisfacdo dos objectivos a que se propde.

Em tudo omisso nesta memoria serao respeitados os elementos do projecto, as decisdes da fiscalizagao
e serao cumpridas as normas e regulamentos aplicaveis e aplicado o principio da arte de bem construir
e a legislagao em vigor.

Lanheses, 10 de julho de 2019

T PRIMUSERN —
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