
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Id Designação Un. Quant. Duração
1 EXECUÇÃO DE VALETAS REVESTIDAS DE BETÃO. LUGAR

TRAS O RIO - RIBA DE ÂNCORA
90 días

2 Execução de valeta de secção triangular de 100 cm de
largura e 40 cm de profundidade máximos, revestida com
uma camada de betão simples C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl
1,0) de 15 cm de espessura.

ml 1594 20 días

3 Fornecimento e aplicação de agregado britado de
granulometria extensa para formação de base para valeta,
incluindo todos os movimentos de terra para formação de
pendentes e compactação.

m3 240 8 días

4 Execução de serventias, máximo de 300cm de comprimento,
revestida com uma camada de betão simples C20/25 de 15
cm de espessura, incluindo coletor enterrado com uma
camada de betão simples C20/25 de 15 cm de espessura,
formado por tubo PVC corrugado 250mm,

un 17 12 días

5 Execução de serventias, com abertura de vala, levantamento
e reposição de pavimento existente em cubo de granito com
junta argamassada, incluindo coletor enterrado em betão
simples C20/25 de 15 cm de espessura, formado por tubo
PVC corrugado 315mm, SN8.

ml 35 10 días

6 Execução de travessia com abertura de vala, desmonte de
capeas em granito e transporte a deposito, incluindo coletor
enterrado em betão simples C20/25 de 15 cm de espessura,
formado por tubo PVC corrugado 315mm, SN8.

ml 8 2 días

7 Execução de travessia com abertura de vala, incluindo coletor
enterrado em betão simples C20/25 de 15 cm de espessura,
formado por tubo PVC corrugado 400mm, SN8.

ml 8 1 día

8 Execução de muro de suporte em betão ciclópico com 15cm
de espessura altura variável, incluindo fundação com
65x15cm, cofragens e descofragens e todos os matérias
necessárias a uma boa execução.

ml 31 15 días

9 Caixa de passagem, de betão simples in situ, de dimensões
interiores 90x90x50 cm, com aro e tampa de ferro fundido,
incluindo a escavação e enchimento do tardoz.

un 1 1 día

10 Caixa de passagem, de betão simples "in situ", de dimensões
interiores 50x50x50 cm, com aro e tampa de ferro fundido,
incluindo a escavação e enchimento do tardoz.

un 2 2 días

11 Fornecimento e aplicação de lancil de 12 em betão,
retangular com (BxH)=14,5x25cm,  incluindo fundação em
betão.

ml 23 2 días

12 Levantamento de calcada em granito, em bermas, incluindo
transporte a depósito.

m2 1594 15 días

13 Linha branca tracejada, com 0.10 m de largura - LBT ml 653 2 días

14 Linha branca contínua, com 0.10 m de largura – LBC; ml 1307 2 días

15 Deslocação de equipe de sinalização horizontal un 1 2 días

90 días EXECUÇÃO DE VALETAS REVESTIDAS DE BETÃO. LUGAR TRAS O RIO - RIBA DE ÂNCORA

20 días Execução de valeta de secção triangular de 100 cm de largura e 40 cm de profundidade máximos, revestida com uma camada de betão simples C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0) de 15 cm de espessura.

8 días Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa para formação de base para valeta, incluindo todos os movimentos de terra para formação de pendentes e compactação.

12 días Execução de serventias, máximo de 300cm de comprimento, revestida com uma camada de betão simples C20/25 de 15 cm de espessura, incluindo coletor enterrado com uma camada de betão simples C20/25 de 15 cm de espessura, formado por tubo PVC corrugado 250mm,

10 días Execução de serventias, com abertura de vala, levantamento e reposição de pavimento existente em cubo de granito com junta argamassada, incluindo coletor enterrado em betão simples C20/25 de 15 cm de espessura, formado por tubo PVC corrugado 315mm, SN8.

2 días Execução de travessia com abertura de vala, desmonte de capeas em granito e transporte a deposito, incluindo coletor enterrado em betão simples C20/25 de 15 cm de espessura, formado por tubo PVC corrugado 315mm, SN8.

1 día Execução de travessia com abertura de vala, incluindo coletor enterrado em betão simples C20/25 de 15 cm de espessura, formado por tubo PVC corrugado 400mm, SN8.

15 días Execução de muro de suporte em betão ciclópico com 15cm de espessura altura variável, incluindo fundação com 65x15cm, cofragens e descofragens e todos os matérias necessárias a uma boa execução.

1 día Caixa de passagem, de betão simples in situ, de dimensões interiores 90x90x50 cm, com aro e tampa de ferro fundido, incluindo a escavação e enchimento do tardoz.

2 días Caixa de passagem, de betão simples "in situ", de dimensões interiores 50x50x50 cm, com aro e tampa de ferro fundido, incluindo a escavação e enchimento do tardoz.

2 días Fornecimento e aplicação de lancil de 12 em betão, retangular com (BxH)=14,5x25cm,  incluindo fundação em betão.

15 días Levantamento de calcada em granito, em bermas, incluindo transporte a depósito.

2 días Linha branca tracejada, com 0.10 m de largura - LBT

2 días Linha branca contínua, com 0.10 m de largura – LBC;

2 días Deslocação de equipe de sinalização horizontal
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EXECUÇÃO DE VALETAS REVESTIDAS DE BETÃO. LUGAR TRÁS O RIO - RIBA DE ÂNCORA.
1.c) Plano de Trabalhos



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Id Designação Un. Quant. Duração Nome dos recursos
1 EXECUÇÃO DE VALETAS REVESTIDAS DE BETÃO. LUGAR

TRAS O RIO - RIBA DE ÂNCORA
90 días

2 Execução de valeta de secção triangular de 100 cm de
largura e 40 cm de profundidade máximos, revestida com
uma camada de betão simples C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl
1,0) de 15 cm de espessura.

ml 1594 20 días E. DRENAGENS  Servente 2;E. DRENAGENS
Chefe;E. DRENAGENS Servente 1;E.
DRENAGENS Trolha

3 Fornecimento e aplicação de agregado britado de
granulometria extensa para formação de base para valeta,
incluindo todos os movimentos de terra para formação de
pendentes e compactação.

m3 240 8 días E. Pav. Chefe;E. Pav. Oficial 1;E. Pav. Oficial
2;E. Pav. Servente;Manobrador mini-giratoria

4 Execução de serventias, máximo de 300cm de comprimento,
revestida com uma camada de betão simples C20/25 de 15
cm de espessura, incluindo coletor enterrado com uma
camada de betão simples C20/25 de 15 cm de espessura,
formado por tubo PVC corrugado 250mm,

un 17 12 días E. DRENAGENS  Servente 2;E. DRENAGENS
Chefe;E. DRENAGENS Servente 1;E.
DRENAGENS Trolha;Manobrador
mini-giratoria

5 Execução de serventias, com abertura de vala, levantamento
e reposição de pavimento existente em cubo de granito com
junta argamassada, incluindo coletor enterrado em betão
simples C20/25 de 15 cm de espessura, formado por tubo
PVC corrugado 315mm, SN8.

ml 35 10 días E. DRENAGENS  Servente 2;E. DRENAGENS
Chefe;E. DRENAGENS Servente 1;E.
DRENAGENS Trolha;Manobrador
mini-giratoria;E. Calceteiro chefe;E. Calceteiro
servente 1;E. Calceteiro servente 2

6 Execução de travessia com abertura de vala, desmonte de
capeas em granito e transporte a deposito, incluindo coletor
enterrado em betão simples C20/25 de 15 cm de espessura,
formado por tubo PVC corrugado 315mm, SN8.

ml 8 2 días E. DRENAGENS  Servente 2;E. DRENAGENS
Chefe;E. DRENAGENS Servente 1;E.
DRENAGENS Trolha;Manobrador
mini-giratoria

7 Execução de travessia com abertura de vala, incluindo
coletor enterrado em betão simples C20/25 de 15 cm de
espessura, formado por tubo PVC corrugado 400mm, SN8.

ml 8 1 día E. DRENAGENS  Servente 2;E. DRENAGENS
Chefe;E. DRENAGENS Servente 1;E.
DRENAGENS Trolha;Manobrador
mini-giratoria

8 Execução de muro de suporte em betão ciclópico com 15cm
de espessura altura variável, incluindo fundação com
65x15cm, cofragens e descofragens e todos os matérias
necessárias a uma boa execução.

ml 31 15 días E. Muro Chefe;E. Muro Oficial 1;E. Muro
Oficial 2;E. Muro Servente;Manobrador
mini-giratoria

9 Caixa de passagem, de betão simples in situ, de dimensões
interiores 90x90x50 cm, com aro e tampa de ferro fundido,
incluindo a escavação e enchimento do tardoz.

un 1 1 día E. DRENAGENS  Servente 2;E. DRENAGENS
Chefe;E. DRENAGENS Servente 1;E.
DRENAGENS Trolha;Manobrador
mini-giratoria

10 Caixa de passagem, de betão simples "in situ", de
dimensões interiores 50x50x50 cm, com aro e tampa de
ferro fundido, incluindo a escavação e enchimento do tardoz.

un 2 2 días E. DRENAGENS  Servente 2;E. DRENAGENS
Chefe;E. DRENAGENS Servente 1;E.
DRENAGENS Trolha;Manobrador
mini-giratoria

11 Fornecimento e aplicação de lancil de 12 em betão,
retangular com (BxH)=14,5x25cm,  incluindo fundação em
betão.

ml 23 2 días E. Pav. Chefe;E. Pav. Oficial 1;Manobrador
mini-giratoria

12 Levantamento de calcada em granito, em bermas, incluindo
transporte a depósito.

m2 1594 15 días E. Pav. Chefe;E. Pav. Oficial 1;Manobrador
mini-giratoria

13 Linha branca tracejada, com 0.10 m de largura - LBT ml 653 2 días E. Pintura Encarregado;E. Pintura Servente
1;E. Pintura Servente 2

14 Linha branca contínua, com 0.10 m de largura – LBC; ml 1307 2 días E. Pintura Encarregado;E. Pintura Servente
1;E. Pintura Servente 2

15 Deslocação de equipe de sinalização horizontal un 1 2 días E. Pintura Encarregado;E. Pintura Servente
1;E. Pintura Servente 2

90 días EXECUÇÃO DE VALETAS REVESTIDAS DE BETÃO. LUGAR TRAS O RIO - RIBA DE ÂNCORA

20 días E. DRENAGENS  Servente 2;E. DRENAGENS Chefe;E. DRENAGENS Servente 1;E. DRENAGENS Trolha

8 días E. Pav. Chefe;E. Pav. Oficial 1;E. Pav. Oficial 2;E. Pav. Servente;Manobrador mini-giratoria

12 días E. DRENAGENS  Servente 2;E. DRENAGENS Chefe;E. DRENAGENS Servente 1;E. DRENAGENS Trolha;Manobrador mini-giratoria

10 días E. DRENAGENS  Servente 2;E. DRENAGENS Chefe;E. DRENAGENS Servente 1;E. DRENAGENS Trolha;Manobrador mini-giratoria;E. Calceteiro chefe;E. Calceteiro servente 1;E. Calceteiro servente 2

2 días E. DRENAGENS  Servente 2;E. DRENAGENS Chefe;E. DRENAGENS Servente 1;E. DRENAGENS Trolha;Manobrador mini-giratoria

1 día E. DRENAGENS  Servente 2;E. DRENAGENS Chefe;E. DRENAGENS Servente 1;E. DRENAGENS Trolha;Manobrador mini-giratoria

15 días E. Muro Chefe;E. Muro Oficial 1;E. Muro Oficial 2;E. Muro Servente;Manobrador mini-giratoria

1 día E. DRENAGENS  Servente 2;E. DRENAGENS Chefe;E. DRENAGENS Servente 1;E. DRENAGENS Trolha;Manobrador mini-giratoria

2 días E. DRENAGENS  Servente 2;E. DRENAGENS Chefe;E. DRENAGENS Servente 1;E. DRENAGENS Trolha;Manobrador mini-giratoria

2 días E. Pav. Chefe;E. Pav. Oficial 1;Manobrador mini-giratoria

15 días E. Pav. Chefe;E. Pav. Oficial 1;Manobrador mini-giratoria

2 días E. Pintura Encarregado;E. Pintura Servente 1;E. Pintura Servente 2

2 días E. Pintura Encarregado;E. Pintura Servente 1;E. Pintura Servente 2

2 días E. Pintura Encarregado;E. Pintura Servente 1;E. Pintura Servente 2
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EXECUÇÃO DE VALETAS REVESTIDAS DE BETÃO. LUGAR TRÁS O RIO - RIBA DE ÂNCORA.
1.c) Plano de Mão de Obra



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Id Designação Un. Quant. Duração Nome dos recursos
1 EXECUÇÃO DE VALETAS REVESTIDAS DE BETÃO. LUGAR

TRAS O RIO - RIBA DE ÂNCORA
90 días

2 Execução de valeta de secção triangular de 100 cm de
largura e 40 cm de profundidade máximos, revestida com
uma camada de betão simples C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl
1,0) de 15 cm de espessura.

ml 1594 20 días Ferramentas ligeiras;Camião
betoneira;Máquina construção valetas

3 Fornecimento e aplicação de agregado britado de
granulometria extensa para formação de base para valeta,
incluindo todos os movimentos de terra para formação de
pendentes e compactação.

m3 240 8 días Dumper 2.500 Kg;Ferramentas
ligeiras;Mini-giratoria

4 Execução de serventias, máximo de 300cm de comprimento,
revestida com uma camada de betão simples C20/25 de 15
cm de espessura, incluindo coletor enterrado com uma
camada de betão simples C20/25 de 15 cm de espessura,
formado por tubo PVC corrugado 250mm,

un 17 12 días Betoneira;Mini-giratoria;Dumper 2.500 Kg

5 Execução de serventias, com abertura de vala, levantamento
e reposição de pavimento existente em cubo de granito com
junta argamassada, incluindo coletor enterrado em betão
simples C20/25 de 15 cm de espessura, formado por tubo
PVC corrugado 315mm, SN8.

ml 35 10 días Betoneira;Mini-giratoria;Dumper 2.500 Kg

6 Execução de travessia com abertura de vala, desmonte de
capeas em granito e transporte a deposito, incluindo coletor
enterrado em betão simples C20/25 de 15 cm de espessura,
formado por tubo PVC corrugado 315mm, SN8.

ml 8 2 días Betoneira;Mini-giratoria;Dumper 2.500 Kg

7 Execução de travessia com abertura de vala, incluindo
coletor enterrado em betão simples C20/25 de 15 cm de
espessura, formado por tubo PVC corrugado 400mm, SN8.

ml 8 1 día Betoneira;Mini-giratoria;Dumper 2.500 Kg

8 Execução de muro de suporte em betão ciclópico com 15cm
de espessura altura variável, incluindo fundação com
65x15cm, cofragens e descofragens e todos os matérias
necessárias a uma boa execução.

ml 31 15 días Mini-giratoria;Cofragem;Camião betoneira

9 Caixa de passagem, de betão simples in situ, de dimensões
interiores 90x90x50 cm, com aro e tampa de ferro fundido,
incluindo a escavação e enchimento do tardoz.

un 1 1 día Betoneira;Mini-giratoria;Dumper 2.500 Kg

10 Caixa de passagem, de betão simples "in situ", de
dimensões interiores 50x50x50 cm, com aro e tampa de ferro
fundido, incluindo a escavação e enchimento do tardoz.

un 2 2 días Betoneira;Mini-giratoria;Dumper 2.500 Kg

11 Fornecimento e aplicação de lancil de 12 em betão,
retangular com (BxH)=14,5x25cm,  incluindo fundação em
betão.

ml 23 2 días Dumper 2.500 Kg;Ferramentas
ligeiras;Mini-giratoria

12 Levantamento de calcada em granito, em bermas, incluindo
transporte a depósito.

m2 1594 15 días Dumper 2.500 Kg;Ferramentas
ligeiras;Mini-giratoria

13 Linha branca tracejada, com 0.10 m de largura - LBT ml 653 2 días Ferramentas Pinturas

14 Linha branca contínua, com 0.10 m de largura – LBC; ml 1307 2 días Ferramentas Pinturas

15 Deslocação de equipe de sinalização horizontal un 1 2 días Ferramentas Pinturas

90 días EXECUÇÃO DE VALETAS REVESTIDAS DE BETÃO. LUGAR TRAS O RIO - RIBA DE ÂNCORA

20 días Ferramentas ligeiras;Camião betoneira;Máquina construção valetas

8 días Dumper 2.500 Kg;Ferramentas ligeiras;Mini-giratoria

12 días Betoneira;Mini-giratoria;Dumper 2.500 Kg

10 días Betoneira;Mini-giratoria;Dumper 2.500 Kg

2 días Betoneira;Mini-giratoria;Dumper 2.500 Kg

1 día Betoneira;Mini-giratoria;Dumper 2.500 Kg

15 días Mini-giratoria;Cofragem;Camião betoneira

1 día Betoneira;Mini-giratoria;Dumper 2.500 Kg

2 días Betoneira;Mini-giratoria;Dumper 2.500 Kg

2 días Dumper 2.500 Kg;Ferramentas ligeiras;Mini-giratoria

15 días Dumper 2.500 Kg;Ferramentas ligeiras;Mini-giratoria

2 días Ferramentas Pinturas

2 días Ferramentas Pinturas

2 días Ferramentas Pinturas

semana -2semana -1 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 emana 1 emana 1 emana 1 emana 1 emana 1 emana 1 emana 1 emana 1 emana 1 emana 1 emana 2 emana 2 emana 2 emana 2

EXECUÇÃO DE VALETAS REVESTIDAS DE BETÃO. LUGAR TRÁS O RIO - RIBA DE ÂNCORA.
1.c) Plano de Equipamentos



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Id Nome da tarefa Pagamentos

1 EXECUÇÃO DE VALETAS REVESTIDAS DE BETÃO. LUGAR TRAS O RIO - RIBA DE
ÂNCORA

67.161,33 €

2 Execução de valeta de secção triangular de 100 cm de largura e 40 cm de profundidade
máximos, revestida com uma camada de betão simples C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0) de
15 cm de espessura.

37.052,53 €

3 Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa para formação de
base para valeta, incluindo todos os movimentos de terra para formação de pendentes e
compactação.

7.680,00 €

4 Execução de serventias, máximo de 300cm de comprimento, revestida com uma camada
de betão simples C20/25 de 15 cm de espessura, incluindo coletor enterrado com uma
camada de betão simples C20/25 de 15 cm de espessura, formado por tubo PVC
corrugado 250mm,

2.121,60 €

5 Execução de serventias, com abertura de vala, levantamento e reposição de pavimento
existente em cubo de granito com junta argamassada, incluindo coletor enterrado em
betão simples C20/25 de 15 cm de espessura, formado por tubo PVC corrugado 315mm,
SN8.

2.478,00 €

6 Execução de travessia com abertura de vala, desmonte de capeas em granito e transporte
a deposito, incluindo coletor enterrado em betão simples C20/25 de 15 cm de espessura,
formado por tubo PVC corrugado 315mm, SN8.

451,20 €

7 Execução de travessia com abertura de vala, incluindo coletor enterrado em betão simples
C20/25 de 15 cm de espessura, formado por tubo PVC corrugado 400mm, SN8.

523,20 €

8 Execução de muro de suporte em betão ciclópico com 15cm de espessura altura variável,
incluindo fundação com 65x15cm, cofragens e descofragens e todos os matérias
necessárias a uma boa execução.

3.534,00 €

9 Caixa de passagem, de betão simples in situ, de dimensões interiores 90x90x50 cm, com
aro e tampa de ferro fundido, incluindo a escavação e enchimento do tardoz.

290,40 €

10 Caixa de passagem, de betão simples "in situ", de dimensões interiores 50x50x50 cm, com
aro e tampa de ferro fundido, incluindo a escavação e enchimento do tardoz.

396,00 €

11 Fornecimento e aplicação de lancil de 12 em betão, retangular com (BxH)=14,5x25cm,
incluindo fundação em betão.

483,00 €

12 Levantamento de calcada em granito, em bermas, incluindo transporte a depósito. 8.527,90 €

13 Linha branca tracejada, com 0.10 m de largura - LBT 489,75 €

14 Linha branca contínua, com 0.10 m de largura – LBC; 1.633,75 €

15 Deslocação de equipe de sinalização horizontal 1.500,00 €
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M1 M2 M3
2021

11.516,80 € 7.768,50 € 47.876,03 €

37.052,53 €

480,00 € 7.200,00 €

2.121,60 €

867,30 € 1.610,70 €

451,20 €

523,20 €

3.534,00 €

290,40 €

396,00 €

483,00 €

8.527,90 €

489,75 €

1.633,75 €

1.500,00 €

EXECUÇÃO DE VALETAS REVESTIDAS DE BETÃO - LUGAR DE TRÁS O RIO - RIBA DE ÂNCORA
Plano de Pagamentos
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